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Гибридный клапан - HYBRID VALVE™
Мембранный датчик давления - Тип SENTINEL™
Клапаны, калибровочные колонны и форсунки
Защита от протечек - SPILLSTOP™

Демпферы гидроударов - SURGE SHIELD™
Системы мониторинга - SURGEWAVE™

Мембраны и сильфоны
Системы контроля воздуха в пневматической камере
Диаграмма производительности гибридного клапана
Рабочие диаграммы демпферов пульсации



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ничто не заменит опыт. Понимание специфи-
ки ваших задач на техническом уровне и про-
веренные разработки гарантируют, что вы по-
лучите идеальное решение для вашей задачи.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наши инженеры окажут вам полное техниче-
ское сопровождение, дадут рекомендации по 
выбору модели, установке и обслуживанию. 

ИНЖИНИРИНГ

Мы обеспечим вас всей необходимой техниче-
ской документацией: чертежи, гидравлические 
расчеты вашей системы, моделирование и т.д.

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ

Специально созданная складская программа 
позволяет отгружать клиентам некоторые по-
зиции в день заказа.
Компания BLACOH имеет дистрибьюторские 
центры в США, ЕВРОПЕ и РОССИИ, благодаря 
чему наши клиенты в кратчайшие сроки полу-
чают необходимое оборудование.

О КОМПАНИИ

Компания основана в 1976 году и 
производит демпферы уже более 40 лет.

Представительства в Германии, Австрии, 
Аргентине, Австралии, России, Китае 

и Южной Корее. Головной офис и 
производство находятся в США

Производство BLACOH: 
сертифицировано по ISO 9001:2015

“Опытные сервисные 
инженеры BLACOH знают 
свое оборудование 
и его возможности. 
Они способны найти 
решение любой 
производственной 
задачи.”
-один из отзывов наших клиентовКомпания BLACOH обещает:

Наш клиентский отдел, команда инженеров и команда менеджеров,  работают сплоченно,
чтобы гарантировать безотказную работу нашего оборудования. И мы обещаем:

Вести бизнес честно и открыто как с компаниями, так и с частными лицами
Поддерживать самые высокие стандарты качества и безопасности
Предоставлять инновационные и “лучшие в своем классе” продукты по конкурентоспособным ценам
Сохранить свою команду профессионалов
Оказывать всестороннюю поддержку каждой проданной единицы оборудования



ПОЧЕМУ
СТОИТ РАБОТАТЬ 
С BLACOH

ОБЕСПЕЧИМ ВАС ВСЕМИ

НЕОБХОДИМЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ:

ОН-ЛАЙН
КОНФИГУРАТОР

МОМЕНТАЛЬНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ

ЗАКАЗА

ЧЕРТЕЖИ И
ПРОЕКТЫ

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

Электронный конфи-
гуратор позволяет 
выбрать демпфер, 

получить его техни-
ческие характеристи-

ки и необходимые 
чертежи он-лайн.

На нашем сайте 
можно быстро и 

просто разместить 
заказ и получить 

коммерческое пред-
ложение в любое 

время суток, 24/7.

Техническая 
поддержка и 
3D чертежи 
позволяют 

легко встроить 
оборудование в 
любой проект.

На сайте доступны 
каталоги, брошю-

ры, вся техническая 
документация, раз-
личные фотографии 

и обучающие 
видео.

Мы создали бесплатный ресурс для дистанционного обучения, посвященный исследо-
ваниям, разработкам и применению знаний, касающихся управления потоками жид-
костей в различных областях промышленности. Всего за пару лет обучающие видео 
Blacoh собрали более 250 000 просмотров. Ознакомьтесь с ними на Blacoh.com

производственные
возможности

обучение
дистрибьюторов

дополнительные
возможности

видео по 
обслуживанию

Мы предоставляем не только то-
вар, но и обеспечиваем техниче-
скую поддержку, постоянные ис-
следования, обучающие видео по 
применению наших продуктов в 
различных отраслях промышлен-
ности.

Мы проводим как персональное обуче-
ние наших партнеров, так и дистанцион-
ное, через серию обучающих видео в ин-
тернете.  Конечные пользователи могут 
быть уверены, что наши дистрибьюторы 
предоставят вам наилучшее решение по 
управлению потоком жидкости. 

Технические специалисты могут посмо-
треть наши курсы, пройти тесты и полу-
чить бесплатное обучение по теме “Про-
фессиональное развитие”.
Курс включает в себя следующие темы: 
повышение напора, анализ скачков дав-
ления и гидроударов.

Короткие и простые в просмотре 
видеоруководства показывают по-
рядок установки, обслуживания и 
ремонта оборудования BLACOH. По-
смотрите видео и получите ссылки 
на руководства по установке и экс-
плуатации.
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ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДАЮТ ХОРОШО ПРОДУМАННЫЕ СИСТЕМЫ.

КОМПАНИЯ BLACOH РЕКОМЕНДУЕТ:

SPILLSTOP™ СИСТЕМА ПРЕ-
ДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕЧЕК
Предотвращает протечки 
в случае разрыва диафраг-

мы насоса SENTINEL™
ДИАФРАГМЕННЫЙ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Измеряет давление в
системе

SENTRY™ СТАБИЛИЗА-
ТОР ЖИДКОСТИ

Продлевают срок
эксплуатации внутрен-

них деталей насоса
SENTRY™ ГАСИТЕЛЬ

ПУЛЬСАЦИИ
Снижает пульсации 

до 99%

SENTINEL™
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАПАН
Защищает систему от 

повреждения избыточным 
давлением

SENTINEL™ КЛАПАН
ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ

Поддерживает по-
стоянное давление 

в системе

SENTRY™ ДЕМПФЕР
ГИДРОУДАРА

Предохраняет напор-
ную линию от гидро-

удара

НАСОС
ОБЬЕМНОГО

ДЕЙСТВИЯ

БАК

ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ

Рекомендуется размещать демпферы на расстоянии не более десяти диаметров трубы напорной линии.
Дополнительное оборудование Hybrid Valve™ представлено на 27 странице данной брошюры.

+7 (495) 728-48-38    ZAKAZ@AEC-PROFI.RU     AEC-PROFI.RU



0.06 л

SENTRY III

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

ПЛАСТИК ХПВХ
Полипропилен (PP)

Тефлон (PTFE)
ПВХ

Кинар ( PVDF)

Хастеллой C (HAST)
Нержавеющая сталь 

(SS)
Нержавеющая 

сталь -
30 RA полированная 

(SSP)

Буна-N
Буна-N (Пищевой)

ЭПДМ
Хайпалон
Неопрен

Тефлон (PTFE)
Сантопрен

Силикон (Пищевой)
Витон

от 3/8” до 1/2”

от 3/8” до 3/4”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец

Под склейку
Tri-Clamp

Универс.фиттинг

10.3 бар
Кинар 
(PVDF)

до 13.8 бар

68.9 бар

Регулируемый
Автономный

0.91 - 1.81 кг

1.81- 2.72 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
CRN
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

Полипропилен PP / Полипропилен PP
ПВХ / ПВХ

ХПВХ / ХПВХ
Кенар PVDF / Кенар PVDF

Тефлон PTFE / Тефлон PTFE

04PP
04PVC

04X
04K

T1050

1120
1170
1175
1185
7325
8325

Нерж. сталь SS / Нерж. сталь SS
Аллой A20 / Аллой A20

Аллой A20 / Нерж. сталь SS
Хастеллой С HAST / Нерж. сталь SS

Нерж. сталь SS / Нерж. сталь SS
Полир. нерж. ст. SSP/ Полир. нерж. 

ст. SSP

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

аксессуары
модели

из металла
модели

из пластика
проточная часть / 

пневматическая часть
проточная часть / 

пневматическая часть

МЕТАЛЛ
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SENTRY III

0.16 л

Ацеталь 
Ацеталь - проводящий 

ХПВХ
Полипропилен (PP)

Тефлон (PTFE)
ПВХ

Кинар (PVDF)

Аллой 20 (A20)
Хастеллой C (HAST)

Нержавеющая сталь (SS)
Нержавеющая сталь -
30 RA полированная 

(SSP)

ПЛАСТИК

МЕТАЛЛ

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

Буна-N
Буна-N (Пищевой)

ЭПДМ
Хайпалон
Неопрен

Тефлон (PTFE)
Сантопрен

Силикон (Пищевой)
Витон

от 3/8” до 1/2”

от 3/8” до 3/4”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец

Под склейку
Tri-Clamp

Универс.фиттинг

10.3 бар
Кинар 
(PVDF)

до 13.8 бар

68.9 бар

Регулируемый
Автономный
Стабилизатор

2.72 - 4.54 кг

6.35 - 8.16 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
CRN
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

аксессуары
модели

из металла
модели

из пластика
проточная часть / 

пневматическая часть
проточная часть / 

пневматическая часть

10PP
10PVC

10X
DC1005

10K
T1000

PP / PP
ПВХ / ПВХ

ХПВХ / ХПВХ
Ацеталь / Ацеталь

Кинар PVDF / Кинар PVDF
Тефлон PTFE / Тефлон PTFE

1020
1070
1075
1085
7320
8320

Нерж. сталь SS / Нерж. сталь SS
Аллой A20 / Аллой A20

Аллой A20 / Нерж. сталь SS
Хастеллой С HAST / Нерж. сталь SS

Нерж. сталь SS / Нерж. сталь SS
Полир. нерж. ст. SSP/ Полир. нерж. ст. SSP

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги
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XPA/XPX

XPH

0.13, 0.20, 0.39 л

SENTRY XPA, XPX, XPH

Нержавеющая 
сталь (SS)

Дуплексная
нержавеющая 

сталь
(DSS)

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

Буна-N
ЭПДМ (EPDM)
Тефлон (PTFE)

Витон

1/2”

Автоклав
Резьба BSP

ANSI Фланец
DN Фланец
RTJ Фланец

под склейку

HP Flow-
Through

ХРА: 517.1 бар
XPX: 1034.2 

бар

XPH: 517.1 
бар

Автономный
Датчик

Адаптор

XPA: 4.54 - 
6.90 кг

XPX: 20.0 кг

XPH: 4.54 - 
6.90 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
CRN
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert. of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

аксессуарымодели проточная часть / 
пневматическая часть

объем

XPA_-08 / XPH_-08

XPX10-12

XPA_-12 / XPH_-12

XPA_-24 / XPH_-24

SS / SS

SS / SS

SS / SS

SS / SS

8 дюймов3 / 0.13 л

12 дюймов3 / 0.20 л

12 дюймов3 / 0.20 л

24 дюймов3 / 0.39 л

описание

Конструкция демпфера XPH позволяет эффек-
тивно удалять два вида импульсов - гидравли-
ческий и акустический. Прямоточная система 
подключения разработана специально для 
удаления высокочастотных импульсов больше, 
чем 15 Гц.
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МЕТАЛЛ

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

0.20 л

SENTRY TEFGUARD

Хастеллой C (HAST)
(для пневматической

части)
Нержавеющая сталь 

(SS)

Тефлон PTFE 1/2”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец

Под склейку
137.8 бар Автономный 5.44 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

TG12HS
TG12SS

Хастеллой C HAST / Нерж. сталь SS
SS / SS

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары

+7 (495) 728-48-38    ZAKAZ@AEC-PROFI.RU     AEC-PROFI.RU



0,59 л

SENTRY II

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

ПЛАСТИК

МЕТАЛЛ

Ацеталь
ХПВХ

Полипропилен (PP)
Тефлон (PTFE)

ПВХ
Кинар (PVDF)

Аллой 20 (A20)
Углеродистая сталь (CS)

Хастеллой C (HAST)
Нержавеющая сталь (SS)
Нержавеющая сталь -
30 RA полированная

(SSP)

Афлас
Буна-N

Буна-N (Пищевой)
ЭПДМ (EPDM)

Хайпалон Неопрен
Тефлон (PTFE)

Сантопрен
Силикон (Пищевой)

Витон

от 1/2” до 1”

от 3/4” до 1.5”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец

Под склейку
Tri-Clamp

Универс.фиттинг

10.3 бар

68.9 бар

Регулируемый
Автономный

Автоматический

2.72 - 4.54 кг

6.35 - 8.16 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
CRN
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

601
1301
1305
1311
1315
1341
1401
1801

Тефлон PTFE / Тефлон PTFE
Полипропилен PP / Полипропилен PP
Полипропилен PP / Полипропилен PP

ПВХ / ПВХ
ПВХ / ПВХ

ХПВХ / ПВХ
Кинар PVDF / Полипропилен PP

Ацеталь / Полипропилен PP

3120
3124
3140
3174
3175
3185
7225
8225

SS / SS
SS / CS
CS / CS

Аллой A20 / CS
Аллой A20 / SS

Хастеллой C HAST / SS
SS / SS

SSP / SSP

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

модели
металла

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары
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ПЛАСТИК

МЕТАЛЛ

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

модели
из металла

проточная часть / 
пневматическая часть

Ацеталь
ХПВХ

Полипропилен (PP
токопроводящий
полипропилен)
Тефлон (PTFE)

ПВХ
Кинар (PVDF)

Аллой 20 (A20)
Углеродистая сталь (CS)

Хастеллой C (HAST)
Нержавеющая сталь (SS)
Нержавеющая сталь -

30 RA полированная (SSP)

Афлас
Буна-N

Буна-N (Пищевой)
ЭПДМ (EPDM)

Хайпалон
Неопрен

Тефлон (PTFE)
Сантопрен

Силикон (Пищевой)

от 1/2” до 1”

от 3/4” до 1.5”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец

Под склейку
Tri-Clamp

Универс.фиттинг

10.3 бар
PVDF до
17.2 бар

68.9 бар

Регулируемый
Автоматиче-

ский
Автономный
Стабилизатор

3.18 - 4.08 кг

6.80 - 8.62 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
CRN
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

аксессуары

SENTRY II

301
305
311
321
331
401
421
651
661
801

PP / PP
PP / PP

ПВХ / ПВХ
PP- Cond / PP- Cond

ХПВХ / ХПВХ
Кинар PVDF / PP

Кинар PVDF / Кинар PVDF
Тефлон PTFE / Тефлон PTFE
Тефлон PTFE / Тефлон PTFE

Ацеталь / PP

3020
3024
3040
3075
3085
7220
8220

SS / SS
SS / CS
CS / CS

Аллой A20 / SS
Хастеллой C HAST / SS

SS / SS
SSP / SSP

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

1,40 л
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2,87 л

SENTRY I

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

ПЛАСТИК

МЕТАЛЛ

Норил (для
пневматической 

части)
Полипропилен (PP)

Тефлон (PTFE)
ПВХ

Кинар (PVDF)

Аллой 20 (A20)
Углеродистая сталь (CS)

Хастеллой C (HAST)
Нержавеющая сталь (SS)

Нержавеющая сталь -
30 RA полированная (SSP)

Афлас
Буна-N

ЭПДМ (EPDM)
Хайпалон
Неопрен

Тефлон (PTFE)
Сантопрен

Силикон (Пищевой)

от 1.5” до 2”

от 1.5” до 2.5”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец

Под склейку
Tri-Clamp

Универс.фиттинг

10.3 бар

68.9 бар

Регулируемый
Автоматический

Автономный

8.16 - 9.98 кг

15.42 - 16.78 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
CRN
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

501
901
905
911
915

1201

Тефлон PTFE / ТефлонPTFE
PP / Норил
PP / Норил

ПВХ / Норил
ПВХ / Норил

Кинар PVDF / Норил

2175
2185
2500
2520
2700
2720
7125
8125

Аллой A20 / SS
Хастеллой C HAST / SS

SS / Норил
SS / SS

CS / Норил
CS / CS
SS / SS

SSP / SSP

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

модели
металла

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары
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серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

SENTRY I

6,06 л

ПЛАСТИК

МЕТАЛЛ

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

модели
из металла

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары

Полипропилен (PP)
Тефлон (PTFE)

ПВХ
Кинар (PVDF)

Аллой 20 (A20)
Углеродистая сталь (CS)

Хастеллой C (HAST)
Нержавеющая сталь (SS)

Нержавеющая сталь -
30 RA полированная (SSP)

Афлас
Буна-N

ЭПДМ (EPDM)
Хайпалон
Неопрен

Тефлон (PTFE)
Сантопрен

Силикон (Пищевой)
Витон

от 1.5” до 2”

от 2” до 2.5”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец

Под склейку
Tri-Clamp

Универс.фиттинг

13.7 бар

68.9 бар

Регулируемый
Автоматический

Автономный
Стабилизатор

10.80 - 12.25 кг

19.05 - 22.68 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
CRN
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

101
105
111
115
201
221
551

PP / PP
PP / PP

ПВХ / ПВХ
ПВХ / ПВХ

Кинар PVDF / PP
Кинар PVDF / Кинар PVDF
Тефлон PTFE / Тефлон PTFE

2075
2085
2400
2420
2425
2600
2620
7120
8121

Аллой A20 / SS
Хастеллой C HAST / SS

SS / PP
SS / SS
SS / CS
CS / PP
CS / CS
SS / SS

SSP / SSP

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги
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9.46 л

SENTRY 577

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

МЕТАЛЛ

Алюминий (AL)

Буна-N
ЭПДМ (EPDM)

Неопрен
Витон

2”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец 10.3 бар

Регулируемый
Автоматический

Автономный
Стабилизатор

14.51 - 17.24 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

577 Алюминий AL / Алюминий AL
Ремкомплекты

Мембраны
Шланги

модели
из металла

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары
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серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

SENTRY IV

18,9 л

ПЛАСТИК

МЕТАЛЛ

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

модели
из металла

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары

Полипропилен (PP)

Алюминий (AL), Аллой 20 (A20)
Алюминий с эпоксидным

покрытием (ECAL)
Углеродистая сталь (CS)

Углеродистая сталь
c эпоксидным покрытием (ECCS)

Хастеллой C (HAST)
Нержавеющая сталь (SS)

Нержавеющая сталь -
30 RA полированная (SSP)
Дуплексная нержавеющая

 сталь (DSS)

Буна-N
ЭПДМ (EPDM)

Хайпалон
Неопрен

Тефлон (PTFE)
Силикон (Пищевой)

Витон

3”

от 3” до 6”

ANSI Фланец
DN Фланец

Hammer Union
(быстроразъем-
ное соединение с

гайкой)
Tri-Clamp

6.9 бар

18.9 бар

Регулируемый
Автоматический

Автономный
Стабилизатор

14.97 - 16.33 кг

32.66 - 37.19 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

P4000 Полипропилен PP /
Полипропилен PP

4000
4015
4020
4030
4040
4045
4046

AL / AL
ECAL/ ECAL

SS / SS
CS / AL
CS / CS

ECCS/ ECCS
ECCS/ AL

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

4050
4060
4065
4075
4080
4085
7420
8420

SS / AL
SS / CS

SS / ECCS
A20 / SS

HAST / HAST
HAST / SS

SS / SS
SSP / SSP

модели
из металла

проточная часть / 
пневматическая часть
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37,9 л

SENTRY V

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

МЕТАЛЛ

Углеродистая сталь (CS)
Углеродистая сталь

с эпоксидным покрытием
(ECCS)

316 Нержавеющая
сталь (SS)

Дуплексная нержавеющая
сталь (DSS)

Буна-N
ЭПДМ (EPDM)

Хайпалон
Неопрен

Силикон (Пищевой)
Витон

от 3” до 6” ANSI Фланец
DN Фланец 18.9 бар

Регулируемый
Автоматический

Автономный
Стабилизатор

65.77 -
70.31 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing
Dye Penetrant Test
X-Ray/Radiography

PMI Testing
Bolt Tensile Testing
Customer Specifi ed

Testing

5020
5040
5045
5420
5440
5445

SS / SS
CS / CS

ECCS / ECCS
SS / SS
CS / CS

ECCS / ECCS

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

модели
из металла

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары
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серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ
AODDampenerТМ

1.0, 1.5 и 2.0” модели

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары

316 Нержавеющая
сталь (SS)

Двойная мембрана:
Тефлон PTFE-

Буна

1.0”
1.5”
2.0”

Резьба BSP 10.3 бар Полностью
автоматическое 8.16 кг

ATEX
ISO 9001:2015
Material Cert
Cert of Origin

Hydrostatic Testing

AOD-10-BSP
AOD-15-BSP
AOD-20-BSP

1.0” BSP
1.5” BSP
2.0” BSP

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

МЕТАЛЛ

описание

Демпферы пульсации Blacoh AODDampener™ специально 
сконструированы для мембранных пневматических насо-
сов AODD. Корпус демпферов выполнен из нержавеющей 
стали 316L, мембрана (нитрил/тефлон PTFE).

+7 (495) 728-48-38    ZAKAZ@AEC-PROFI.RU     AEC-PROFI.RU



ГИБРИДНЫЙ КЛАПАН

Hybrid ValveTM

ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ + КЛАПАН ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ

серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

тип
управления

масса
сертификаты

и тесты

МЕТАЛЛ

ХПВХ
ПВХ

Буна-N
Буна-N (Пищевой)

ЭПДМ (EPDM)
Хайпалон
Неопрен

Тефлон (PTFE)
Сантопрен

Силикон (Пищевой)
Витон

от 3/8” до 0.5”

Резьба BSP
Под склейку
SW Фланец

Универс.фиттинг

от 3.4 до
10.3 бар Автономный 2.72 - 4.54 кг

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
PED

ARRA
3.1 Cert

Material Cert
Cert of Origin

Customer Specifi ed
Testing

H10-*-CV
H10-*-VV

ХПВХ / ПВХ
ПВХ / ПВХ

Ремкомплекты
Мембраны

Шланги

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

аксессуары

Новый запатентованный гибридный клапан Hybrid Valve™ 
сочетает в себе преимущества гасителя пульсации и кла-
пана противодавления, что делает его более функцио-
нальным и производительным. Нет необходимости уста-
навливать и обслуживать два прибора, когда есть один 
универсальный.

описание
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серия
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

масса
сертификаты

и тесты

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

МЕМБРАННЫЕ

модели
из пластика

проточная часть / 
пневматическая часть

ХПВХ
Полипропилен (PP)

ПВХ
Кинар (PVDF) ЭПДМ (EPDM)

Тефлон (PTFE)

Витон

1/2”

Резьба BSP
ANSI Фланец
DN Фланец

Под склейку
Tri-Clamp

Универс.фиттинг

13.7 бар
PVDF до
17.2 бар

0.9 - 1.4 кг
ATEX

ISO 9001:2015
NAFTA

PED
ARRA

3.1 Cert
Material Cert
Cert of Origin

Аллой 20 (A20) 
Customer Specifi ed 

Testing

Кинар (PVDF)
ХПВХ
ПВХ
PP

Кинар PVDF / Кинар PVDF
ХПВХ / ХПВХ

ПВХ / ПВХ
PP / PP

ПЛАСТИК

описание

SENTINEL мембранные датчики давления для химически 
агрессивных жидкостей. Диафрагма всроенная в датчик 
позволяет точно передавать давление в трубопроводе 
без непосредственного контакта с химически агрессивной 
жидкостью.

Аллой 20 (A20) 
Нержавеющая

сталь (SS)

МЕТАЛЛ

модели
из металла

проточная часть / 
пневматическая часть

Аллой A20
Нержавеющая

сталь SS

Аллой A20 / Аллой A20
SS / SS

68.9 бар 0.9 - 1.4 кг
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АКСЕССУАРЫ

тип
материал
корпуса

материал
диафрагмы

размер
подключения

тип
подключения

макс.
давление
жидкости

Пропускная
способность
или длина

КЛАПАН
ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ

Аллой 20
ХПВХ

Хастеллой C
Полипропилен
Тефлон (PTFE)

ПВХ
Кинар (PVDF)

Нержавеющая сталь

ЭПДМ (EPDM)
Тефлон PTFE

Витон
от 1/4” до 4”

Резьба BSP
Фланец

Прямой/угловой
Под склейку

Универс.фиттинг

0.34 - 10.3 бар
Пружина высокого

давления: до 24 бар
Н/Д

КЛАПАНЫ, КОЛОННЫ 
И ФОРСУНКИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

КАЛИБРОВОЧНАЯ
КОЛОННА

ФОРСУНКА

Аллой 20
ХПВХ

Хастеллой C
Полипропилен
Тефлон (PTFE)

ПВХ
Кинар (PVDF)

Нержавеющая сталь

ЭПДМ (EPDM)
Тефлон PTFE

Витон
от 1/4” до 4”

Трехходовой
Резьба BSP

Фланец
Прямой/угловой

Под склейку
Универс.фиттинг

0.34 - 10.3 бар
Пружина высокого

давления: до 24 бар
Н/Д

Стекло
Чистый ПВХ

Уплотнительное
кольцо: ЕПДМ

(ЭПДМ) или
Витон

от 1/2” до 2”

Резьба BSP
Фланец

Под склейку
Универс.фиттинг

1 бар
100-20,000 мл

12-2423 л/ч

ХПВХ
Полипропилен
Тефлон (PTFE)

ПВХ
Кинар (PVDF)

Нержавеющая сталь

Уплотнительное
кольцо: ЕПДМ

(ЭПДМ) или
Витон

от 1/2” до 2” Резьба BSP 10,3 бар

4-6”
(100- 150 мм)

Доступна
другая длина
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тип
материал
корпуса

материал
крышки

размер
подключения

тип
подключения

подключение
к

пневмолинии
масса

сертификаты
и тесты

SPILLSTOPTM

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕЧЕК

модели проточная часть / 
пневматическая часть

Норил (NORYL)
Кинар (PVDF)

Нержавеющая
сталь (SS)

от 3/4” до 1” Резьба BSP

Звуковой
сигнал

Световой
сигнал

Автоматиче-
ское

переключе-
ние

1/4”

ATEX
ISO 9001:2015

NAFTA
ARRA

3.1 Cert
Material Cert
Cert of Origin

SPS-10
SPS-11
SPS-20
SPS-21
SPS-30
SPS-31
SPS-33
SPS-39
SPS-80

PP / Норил
ПВХ / Норил
SS / Норил

SS / SS
Кинар PVDF / Норил

Кинар PVDF / Кинар PVDF
Кинар PVDF / Кинар PVDF

Кинар PVDF / Норил
Хастеллой C / Норил

Хастеллой C (HAST)
Полипропилен (PP)

ПВХ
Кинар (PVDF)

Нержавеющая
сталь (SS)

11.3 -25.0 кг

опции

SPILLSTOP система предотвращения протечек предназна-
ченная для диафрагменных пневматических насосов. При 
разрыве диафрагмы насоса, система SPILLSTOP собирает 
опасную или дорогостоящую жидкость во внутренний сосуд. 
При повышении уровня жидкости во внутреннем сосуде, 
поплавковый выключатель автоматически отключает насос 
от пневматической линии. Система SPILLSTOP также может 
быть настроена на звуковой (световой) предупреждающий 
сигнал и инициировать переключение на резервный насос.

описание

+7 (495) 728-48-38    ZAKAZ@AEC-PROFI.RU     AEC-PROFI.RU



ДЕМПФЕРЫ ОТ ГИДРОУДАРОВ

SURGE SHIELDTM

0,095150+М3

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Демпфер гидроударов Surge Shield™ новейшее достижение компании Blacoh 
по защите насосов и трубопроводов. Это передовое устройство специально 
сконструировано таким образом, чтобы выдержать любой сильнейший гидро-
удар системы.

9 ТИПОВЫХ РАЗМЕРОВ
Демпферы гидроударов Surge Shield™ спроектированы с особым вниманием к 
потребностям системы и насоса. Широкий модельный ряд существенно облег-
чает подбор размеров под любое применение. Размеры демпферов гидроудара 
свыше 150+ м3 так же доступны под заказ.

материал

корпуса

материал
мембраны

тип
подключения

макс.
температура

макс.
давление

покрытие
сертификаты

и тесты

Углеродистая
сталь

ПВХ
Полиуретан

Буна-N
Витон

4” ANSI 150#
Фланец

Размеры
больше

доступны под
заказ

49 °C 18.9 бар

NSF-61
Эпоксидное по-
крытие (Внутри)

Грунтовка и
двойной слой

эпоксидного по-
крытия (Снаружи)

ASME Section
VIII, Division 1
with U Stamp

Серия Объем, л Диаметр, мм 
Высота без

ножек, мм 
Вес, кг

BSC025-275
BSC040-275
BSC060-275
BSC080-275
BSC100-275
BSC125-275
BSC150-275
BSC250-275
BSC500-275

95
150
225
300
375
475
565
945

1890

620
620
620
620
720
720
720
935

1135

865
1090
1420
1750
1650
1960
2265
2290
2940

156
183
219
261
391
430
470
717

1109

НУЖНО БОЛЬШЕ? МЫ РАЗРАБОТАЕМ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ВАШЕМУ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, ДО 150М3

гидроудар под контролем
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ГИДРОУДАР

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мембранные гидробаки Воздушные гидробаки Панель управления Обратные клапаны

Предохранительные гидробаки с растяги-
вающейся мембраной поглощают опас-
ные гидравлические скачки давления. 
Доступны различные объемы - до 150 м3 и 
давления - до 80 бар.

Воздушные гидробаки содержат кон-
трольно-измерительные приборы, по-
зволяющие подавать или откачивать 
воздух из гидробака, тем самым регули-
руя уровень жидкости в нем.

Электрические шкафы управления, вклю-
чая частотные преобразователи, изготав-
ливаются в соответствии со стандартами 
UL и CSA для минимизации расхождений в
измерениях.

Отсекают, контролируют и предотвраща-
ют обратный поток жидкости. Большое 
разнообразие размеров, материалов из-
готовления и конфигураций позволяет по-
добрать клапаны для любого применения.

Вакуумные клапаны SurgeWave Transient Monitoring SystemTM - система мониторинга гидроударов

Предназначены для работы в системах 
питьевого водоснабжения и сточных вод.
Клапаны пропускают воздух в системы 
трубопроводов при сливе воды для пре-
дотвращения образования вакуума.

Запатентованная система мониторинга гидроударов SurgeWave™ Transient Monitoring 
Systems позволяет оператору обнаруживать и регистрировать гидроудары в системах 
трубопроводов водоснабжения и нефтепроводов. 

Система уникальна тем, что использует систему динамических датчи-
ков давления и цифровых технологий для отслеживания трубопро-

водов в течение неопределенных периодов времени. При обна-
ружении скачка давления или гидроудара система активирует 

высокоскоростной регистратор данных (200 записей/сек).

гидроудар под контролем
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МЕМБРАНЫ 
И СИЛЬФОНЫ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

МАТЕРИАЛЫ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИМЕНЕНИЕ

Афлас

Буна

Буна (Пищевой)

ЭПДМ

Хайпалон

Неопрен

Тефлон (PTFE)

Сантопрен

FDA Силикон

Витон®

от -18°C до +204°C

от -12°C до +82°C

от -12°C до +82°C

от -51°C до +138°C

от -29°C до +135°C

от -18°C до +93°C

от -29°C до +104°C

от -29°C до +107°C

-29°C до+149°C

от -23°C до +177°C

для жидкостей с высокой температурой, нефтепродуктов, кислот и щелочей

долгий срок службы; для нефтепродуктов, растворителей и масел

для пищевых продуктов; схожие характеристики с Буна

для низких температур; хорошая совместимость с кетонами и каустиками

отличная абразивостойкость; хорошая совместимость с агрессивными кислотами

хорошая абразивостойкость и гибкость; для неагрессивных жидкостей

долгий срок службы; для агрессиных жидкостей

отличная замена PTFE во многих случаях

для применения в пищевой и фармацевтической промышленности

для горячих и агрессивных жидкостей; подходит для ароматических растворителей, кислот и нефтепродуктов

+7 (495) 728-48-38    ZAKAZ@AEC-PROFI.RU     AEC-PROFI.RU



РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ

ОБЪЕМ МЕМБРАНЫ PTFE СИЛЬФОНЫ ОБЪЕМ МЕМБРАНЫ PTFE СИЛЬФОНЫ

0.06 - 0.16 л

0.13 л

0.20 л

0.39 л

0.59 - 1,4 л

н/д

2.87 - 6.06 л

9.46 л 

18.93 л

37.85 л

AOD демпфер
1.0, 1.5, 2.0”

(25, 40, 50 мм)

н/д

МЕМБРАНЫ 
И СИЛЬФОНЫ

Задняя диафрагма PTFE
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ОПИСАНИЕ

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ 

В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ

ТИП СИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ 
МАКС.

ДАВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
(РУЧНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

АВТОНОМНАЯ
(ЗАРЯЖАЕМАЯ)

АВТОНОМНАЯ
(ЗАРЯЖАЕМАЯ
- ВАКУУМНАЯ)

- встроенный регулятор давления
- требует постоянного подключения к пневмолинии
- ручное управление давлением в пневмокамере

- встроенный автоматический регулятор давления
- требует постоянного подключения к пневмолинии
- автоматическое управление давлением в пневмокамере

- встроенный манометр
- не требует постоянного подключения к пневмолинии
- поддерживает заданное давлением в пневмокамере

- встроенный манометр
- не требует постоянного подключения к пневмолинии
- встроенный вакуумный инжектор

10.3 бар

10.3 бар

689.5 бар

2.1 бар

- Подключите к пневматической линии
- С помощью регулятора давления, отрегулируйте 
давление в пневматической камере ( 80% от рабочего 
давления , которое подается на пневматический насос)

- Подключите к пневматической линии
- Регулировка не требуется

- Накачайте (сжатым воздухом) пневматическую камеру 
до необходимого рабочего давления

- Подключ ите к пневматической линии
- Создайте вакуум 127-178 мм.рт.ст
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Hybrid Valve™

ДИАГРАММА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ГИБРИДНОГО КЛАПАНА

Д
ав

ле
ни

е,
 б

ар

РАСШИФРОВКА ГРАФИКОВ:

Гибридный клапан Hybrid Valve™ спроектирован по 
самым современным стандартам для оптимальной 
работы и максимальной эффективности.

Исходя из графиков, использование только обрат-
ного клапана (фиолетового цвета) не сглаживает 
пульсации потока жидкости. С демпфером пульса-
ций поток становится более стабильным (синий). 
Наилучшие результаты мы получаем при использо-
вания гибридного клапана Hybrid Valve™ (зеленый).

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

МЕМБРАННЫЙ
МАНОМЕТР

НАПОРНАЯ
ЛИНИЯ

НАСОС
ОБЬЕМНОГО

ДЕЙСТВИЯ

БАК

Время (секунды )

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ:

Расположение и последовательность имеют ключевое значе-
ние при установке демпфера пульсаций и клапанов обратного 
давления в любой насосной системе. 
Неправильным подключением можно свести на нет демпфиру-
ющий эффект.

Объединив гаситель пульсации и 
клапан противодавления в еди-
ное целое, мы устранили самые 
распространенные проблемы.
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ГРАФИКИ

РАБОЧИЕ ДИАГРАММЫ

ПОРШНЕВОЙ
насос с SENTRY XPH
Демпфером

без демпфера

с XPH демпфером

ПОРШНЕВОЙ
насос с SENTRY XPA & XPH
Демпфером

без демпфера
с XPH демпфером
с XPH демпфером

Д
ав

ле
ни

е,
 б

ар

Время (секунды )

Д
ав

ле
ни

е,
 б

ар

Время (секунды )
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ГРАФИКИ

РАБОЧИЕ ДИАГРАММЫ

1” ДОЗИРУЮЩИЙ насос
с SENTRY II Демпфером

без демпфера

с демпфером

Д
ав

ле
ни

е,
 б

ар

Время (секунды )

Д
ав

ле
ни

е,
 б

ар

Время (секунды )

1” ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
МЕМБРАННЫЙ
насос 1” AOD Демпфером

без демпфера

с AOD демпфером
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для заметок
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для заметок
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МОЖНО ЛИ ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ?

Опасные ситуации, подобные этим, могут произойти на любом производстве. Хорошо продуманные 
системы защиты, включая демпферы пульсаций и гидроударов, регуляторы давления жидкости, 
системы мониторинга и предотвращения протечек, помогут исключить возникновение подобных 
ситуаций, сохраняя как жизни, так и деньги.

ВЫБИРАЙТЕ

МО, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ Д.24, тел.  +7 (495) 728-48-38    ZAKAZ@AEC-PROFI.RU     AEC-PROFI.RU

PARTSPUMPS

TM

ЦЕНТР 
КОМПЛЕКТАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ТОРГОВЫХ МАРОК:

– центробежные химические 
насосы с магнитной муфтой и 
торцевым уплотнением

– запасные части из Европы 
для любых мембранных 
пневматических насосов

– пневматические 
мембранные и поршневые 
насосы, центробежные 
насосы, фильтрационные 
установки.

– мембранные 
пневматические насосы 
NOMAD и запасные части для 
насосов WILDEN

– мембранные 
пневматические насосы 
NOMAD и запасные части для 
насосов WILDEN

 - демпферы пульсации, 
гасители гидроударов, 
стабилизаторы жидкости и 
предохранительные клапаны

- оборудование для 
диспергации и измельчения




