
Офис продаж и обслуживания: 
Москва (офис)
Телефон: +7 (495) 728-48-38
Адрес: Московская обл., г. Дзержинский, 
ул. Энергетиков д. 4, Офис 238
Юр. лицо: ООО «Центр Комплектации Оборудованием»
Режим работы: Пн.-пт.: с 8:30 до 17:30, Сб.-вс.: выходные 

Обособленное подразделение: 
г. Кострома, ул. Калиновская, д. 56, пом. 20.

e-mail: pharm1@aec-pro­ .ru
           vilkov@aec-pro­ .ru

телефон: +7 991 636 88 39

ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ



Компания "Центр комплектации оборудованием" была основана в 2014 году.
Основные направления:
• мембранные пневматические насосы
• электрические химические насосы
• диспергирующее оборудование
• фармацевтическое оборудование
• оборудование для химического синтеза
• компрессоры

Наши клиенты - химические, керамические, лакокрасочные, целлюлозно-бумажные, косметиче-
ские, фармацевтические и другие предприятия, от небольших локальных до крупных производствен-
ных комплексов.

ЦКО — это команда профессионалов со стажем 15 лет
Наши сотрудники проходят обучение у поставщиков на заводах-изготовителях. Менеджеры ком-

пании постоянно посещают производства наших клиентов и понимают, как оборудование работает на 
практике.

 ЦКО — прямой поставщик
Только официальные поставки с ведущих заводов производителей США, Европы и Азии. Все ввози-

мое оборудование проходит обязательную таможенную очистку, уплату налогов, имеет полный пакет 
сопроводительных документов и сертификатов соответствия.

ЦКО — надежный партнер
Мы даем гарантию на поставляемое оборудование до 5 лет. Собственная сервисная служба осу-

ществляет диагностику и ремонт оборудования.

ЦКО — это скорость поставок
Отлаженная система автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок для удовлетворения за-

просов клиентов в кратчайшие сроки. Для оперативного реагирования наиболее востребованные по-
зиции - в наличии на нашем складе.

ЦКО — это опыт работы на рынке
Более 5000 единиц нашего оборудования установлено на 200 предприятиях России и СНГ.

О КОМПАНИИ



Вакуумный миксер - эмульгатор

Вакуумный эмульгатор представляет 
собой комплексную систему для произ-
водства вязких эмульсий, дисперсий и 
суспензий как в мелкосерийной, так и в 
крупносерийной косметической, фарма-
цевтической, пищевой и химической про-
мышленности.

Аппарат оснащен тройным коакси-
альным перемешивающим устройством, 
подъемной крышкой с гидравлическим 
приводом, рубашкой с электрическими 
нагревательными элементами, изоляци-
онным кожухом из нержавеющей стали. 
Для откачивания продукта предусмотрена 
возможность наклона емкости на 95о.

Предусмотрена система автоматиче-
ского управления и контроля безопас-
ности. Облицовка внешних корпусных 
элементов аппарата выполнена из нержа-
веющей стали AISI304.

Техническая спецификация

Основные параметры Рубашка

Объем рабочий, м2 0,2 Тип рубашки U - образная

Объем полный, м2 0,24 Давление рабочее атмосферное

Давление рабочее от минус 0,085 до атм. Температура рабочая, 
оС от +100 до +110

Температура рабочая, 
оС от +20 до +85

Тип обогрева
ТЭН/подача пара или 
подача теплоносителя 
(вода, термомасло)

Вязкость пордукта, сП до 80000

Исполнение

Корпус вертикальный разъемный, емкость с возможностью наклона на 95о

Корпус теплоизолирован, облицовка сварная, материал облицовки  AISI304

Рубашка U-образная с расширительным баком и нагревательными элементами

Устройство подъема крышки с гидравлическим или электрическим приводом

Смесительное устройство: коаксиальное тройное с верхним приводом

1. Внешняя рамная мешалка со скребками (регулировка 0-65 об/мин)

2. Внутренняя мешалка лопастного типа (регулировка 0-65 об/мин)

3. Диспергатор (регулировка 0-2800 об/мин)

Аппарат оснащен регулируемыми опорами

Рабочий орган погруженного миксера под-
бирается индивидуально в зависимости от 
задачи:

Тип А - эмульгирование;
Тип В - эмульгирование;
Тип С - интенсивное перемешивание;
Тип D - диспергация;



Варианты исполнения и компоновки перемешивающего устройства Состав и оснащение эмульгатора 

Оснащение 

Смотровое окно с очисткой DN125
Подсветка LED
Датчик температуры в продукт
Насос вакуумный
Насос циркуляционный
Нагревательные элементы с энергопотребле-
нием 12 кВт
Клапан донный с пневматическим приводом 2 1/2’’

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.

Кран-бабочка 1’’
Кран-бабочка 1’’ с воронкой
Головка моющая
Мотор-редуктор для рамного и 
лопастного перемешивающего 
устройства 2,2 кВт 
Привод диспергатора 4 кВт 

1 шт.
1 шт.
2 шт.



Система автоматического управления
• Кнопка пуска вкл./выкл. 
• Кнопка сброса (reset) 
• Кнопка аварийной остановки 
• Аварийная сигнализация
• Сенсорный дисплей, включающий следующие функции: 
Кнопка вкл/ выкл перемешивающих устройств 
Регулировка оборотов перемешивающих устройств (частотный преобразователь)
Таймер для запуска/остановки перемешивания 
Кнопка вкл/выкл вакуумного насоса
Кнопка вкл/выкл циркуляционного насоса
Программа установки параметров нагрева
Отображение показаний датчика температуры
• Защита от закрытия крышки при неплотном прилегании
• Защита от подъема крышки при работе вакуумного насоса и/ или перемешивающих устройств
• Защита от опрокидывания при не полностью открытой крышке
• Многоуровневая система операторского доступа

Технологическая схема и система управления

Ем
ко

ст
ь 

эм
ул

ьг
ат

ор

Полный объем, м3 0,006 0,01 0,03 0,05 0,1 0,15 0,25 0,35 0,65 1 1,3

Рабочий объем, м3 0,005 0,008 0,025 0,04 0,08 0,12 0,2 0,28 0,52 0,8 1

Рамная/лопастная 
мешалки, об/мин 0-86 0-86 0-86 0-86 0-86 0-86 0-65 0-65 0-45 0-45 0-45

Диспергатор, 
об\мин 0-6000 0-2800

ТЭН, кВт 2 2 3 4 6 6 12 12 18 24 24

Вакуумный насос, 
кВт 0,25 0,25 0,37 0,37 0,55 1,5 1,5 2,2 2,2 3 3

Тип привода 
подъемника Эл Эл Эл Эл Эл Гидр Гидр Гидр Гидр Гидр Гидр

Ем
ко

ст
ь 

дл
я 

во
ды Полный объем, м3 3,35 7,8 25 38 60 100 160 250 400 650 800

Рабочий объем, м3 2,7 6 20 30 45 80 128 200 320 500 650

Фреза, об/мин 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 960 960 960

Ем
ко

ст
ь 

дл
я 

м
ас

ла Полный объем, м3 3,35 7,8 17,5 25 45 75 160 250 320 500 650

Рабочий объем, м3 2,7 6 14 20 35 60 105 150 250 400 500

Фреза, об/мин 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 960 960 960

О
бщ

ая
 м

ощ
-

но
ст

ь,
 к

Вт

Нагрев 
электрический 5,5 5,5 12 14 24 27 42 48 70 88 91,5

Нагрев паром 1,5 1,5 5 5 9 9 12 12 22 28 31,5

Га
ба

ри
тн

ы
е 

ра
зм

е-
ры

Длина(A) 1400 1500 1400 1450 1750 2650 300 2950 3650 3750 3750

Ширина(B) 600 600 600 600 650 2700 2300 2720 3420 3620 3700

Высота мин. (C) 1700 1700 1900 1950 2150 2500 2500 2750 3230 3230 2960

Высота макс.(D) 2000 2000 2400 2500 2850 3350 3500 3850 4560 4760 4560

Характеристики модельного ряда



Основные характеристики Оснащение

Объем рабочий,
м3

от 0,01 
до 2

Контрольно 
измерительные 
приборы

Датчики темпе-
ратуры, датчики 
давления, датчи-
ки РН, весовые 
датчики

Давление рабочее 
в корпусе, МПа до +0,3

Дополнитель-
ное оборудова-
ние

Запорная армату-
ра, насосы и иное 
оборудование по 
запросу

Температура рабо-
чая в корпусе,

 оС
до +40

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Общий конструктив корпуса Материалы

Вертикальный Корпус AISI304/AISI304L, 
AISI316/AISI316L

Неразъемный

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Паспорт сосуда в соответствии с ГОСТ 34347-2017 на русском языке
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Комплект чертежей и спецификация
- Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и комплектующие
- Сертификаты и декларации безопасности.




