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Характеристики
Современное устройство мониторинга оценивает состояния насоса 
во время работы в реальном времени. Выявляет факторы, негативно 
влияющие на работу насоса. Предотвращает поломку.

Преимущества
Новейшее интеллектуальное устройство осуществляет автоматиче-
ское управление насосом, подключенным напрямую к сети электро-
питания или через частотный преобразователь.

Встроенные защиты от:
- превышения потребляемого тока
- низкого и высокого напряжения питания
- короткого замыкания и обрыва в цепях питания
- перегрева привода насосных агрегатов
- от «сухого хода» насосов
- от превышения допустимого давления

• Защита от «сухого хода»

• Защита от перегрузки

• Защита от разрыва фаз

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ  ОТ «СУХОГО ХОДА»

Технические параметры

Диапазон номинальных мощностей 
– от 0,37 до 315 кВт

Напряжение питания: ~3ф 380 В 50 Гц

Класс защиты: IP31; IP54/IP55 – по запросу

Климатическое исполнение и категория размещения: 
УХЛ 4 по ГОСТ 15150

Исполнения для монтажа на стену или на пол

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ «СУХОГО ХОДА»

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА



ПЛАСТИКОВЫЕ  НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ
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Характеристики насоса

СЕРИЯ]СЕРИЯ]

1. Насос данной серии представляет собой 
насос с приводом через магнитную муфту.
2. Изготавливается из материалов CFRPP и 
PVDF, обладающих высокой коррозионной 
стойкостью, поэтому насос применим для пе-
рекачивания кислот и щелочей.
3. Насос серии MD не является самовсасы-
вающим, поэтому требует предварительного 
залива камеры насоса и всасывающего трубо-
провода.
4. Максимальная температура для материа-
лов корпуса насоса и проточной части: CFRPP 
- до 70°С, CFRETFE - до 150°С.

Расшифровка артикула
MD- C-25-8-S-A-V-5-V38
① ②③④⑤⑥⑦⑧⑨

① Модель: MD
② Материал насоса: 
 C - CFRPP, P- PVDF, E - CFRETFE
③ Диаметр вход/выход: 20 - 3/4``, 25 - 1``
④ Мощность электродвигателя: 
 0 - 6 Вт, 1 - 10 Вт; 2 - 20 Вт; 
 3 - 45 Вт; 4- 65 Вт; 5 - 90 Вт; 7 - 180 Вт; 8 - 260 Вт
⑤ Соединение: S - резьба; Н - шланг
⑥ Материал вала: А - керамика, S - SSIC
⑦ Уплотнительное кольцо: 
 E - EPDM; V - Витон (FKM)
⑧ Частота: 5 - 50 Гц; 6 - 60 Гц
⑨ Напряжение: V11 - 10/110 В; V22 - 10/220 В;
 V38 - 30/220В/380В; V41 - 30/280В/415В

① Корпус насоса
② Уплотнительное кольцо
③ Импеллер и внутренний магнит
④ Стакан магнитной муфты
⑤ Усиливающее кольцо
⑥ Внешний магнит
⑦ Электродвигатель

Деталировка насоса серии MD

Технические характеристики

Модель

Шланг Резьба
Макс. про-
извод-ть 
(л/мин)

Макс.    
напор 

(м)

Доп.удельн.
Вес жидк.
(по воде)

Электродвигатель
Вес 
(кг)

Вход 
(мм)

Выход 
(мм) Вход Выход 50 Гц 50 Гц

Мощ-
ность 

(Вт)

Напря-
жение 

(В)
MD-203 20 20 G3/4 G3/4 32 3,8 < 1,1 45 220 3,4
MD-204 20 20 G3/4 G3/4 45 4,6 < 1,1 65 220 4,3
MD-255 26 26 G1 G1 60 5,6 < 1,1 90 220/380 5,6
MD-255S 26 26 G1 G1 60 5,6 < 1,1 90 220/380 5,6
MD-257 26 26 G1 G1 86 6,7 < 1,1 180 220/380 5,5
MD-257S 26 26 G1 G1 86 6,7 < 1,1 180 220/380 5,5
MD-258 26 26 G1 G1 120 8,6 < 1,3 260 220/380 6,8
MD-258S 26 26 G1 G1 120 8,6 < 1,3 260 220/380 6,8
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Графики производительности MD203-MD258

Производительность (л/мин)

(50Гц)Напор (м)

Производительность (л/мин)

(50Гц)Напор (м)

Габаритные размеры

Модель L H W a b c d e f i g j K

MD-203 266 129 122 100 31 40 60 69 46 64 162 Ø14,0 Ø15,5

MD-204 266 129 122 100 31 40 60 69 46 64 162 Ø14,0 Ø15,5

MD-255 276 154 142 110 43 70 64 90 51 97 138 Ø16 Ø20

MD-257 303 155 142 110 43 70 65 90 51 97 137 Ø16 Ø20

MD-258 338 176,5 155 110 45 70 77 100 63 97 157 Ø19,5 Ø21

MD-257S
(сплит-машина)

333 156 137 109 43 40 66 90 51 148 153 Ø16 Ø20

MD-258S
(сплит-машина)

370 168 150 106 45 70 69 100 63 155 157 Ø19,5 Ø21



ПЛАСТИКОВЫЕ НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
[QHX СЕРИЯ]

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ» 
epumps@aec-profi .ru   aec-profi .ru    +7(495) 728-48-38

Характеристики насоса

1. Насос оснащен приводом через 
магнитную муфту, является герметич-
ным, привод через магнитную муфту 
полностью исключает возможность 
утечки жидкости из насоса.
2. Насос оборудован устройством 
защиты, что значительно увеличи-
вает гарантийный срок использо-
вания насоса.
3. Уникальная конструкция ста-
кана магнитной муфты позволяет 
сократить магнитные потери и по-
высить эффективность перекачи-
вания.
4. Различные материалы исполне-
ния насоса имеют различные тем-
пературные пределы: 
GFRPP /CFRPP - до 70 °С, PVDF - до 
100 °С, CFRETFE - до 150 °С.

Преимущества

1. Различные варианты исполнения Вход/Выход.
2. Уплотнительное кольцо надежно герметизирует насос.
3. Осевое отклонение импеллера ниже 0,2 мм.
4. Корпус насоса и проточная часть насоса включая им-
пеллер изготовлены методом литья под давлением, что 
обеспечивает высокую точность геометрических форм и 
абсолютную герметичность насоса.
5. Вал изготавливается из 99% оксида алюминия или кар-
бида кремния.
6. Стакан магнитной муфты так же изготавливается мето-
дом литья под давлением из стойких к коррозии, высоко-
прочных материалов.
7. Снаружи насос покрыт специальными красками, устой-
чивыми к воздействию агрессивных сред.
8. Импеллер хорошо сбалансирован, вибрация практиче-
ски отсутствует, виброскорость не превышает 2,0 мм/с.
9. Установлен двигатель европейского образца с мини-
мальным уровнем шума.

Насос поставляется 
с устройством защи-
ты от «сухого хода», 
см. стр. 3
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Деталировка насоса серии QHX

① Коннектор
② Всасывающий фланец
③ Уплотнительное кольцо
④ Коннектор
⑤ Напорный фланец
⑥ Уплотнительное кольцо         
⑦ Корпус насоса
⑧ Уплотнительное кольцо
 корпуса насоса

Расшифровка артикула
QHX – F – 44 – 0 – C – C – V – 6 - V38 -A / P
①  ② ③ ④⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨⑩⑪

① Модель: QHX
② Материал корпуса насоса: F - GFRPP, C - CFRPP, P- PVDF, E - CFRETFE 
③ Диаметр вход/выход: 25 – 25х25 мм, 44 – 40х40 мм, 54 – 50х40 мм, 65 – 65х50 мм, 66 – 65х65 мм 
④ Мощность электродвигателя: 0 – 0,37 кВт, 1 – 0,75 кВт; 2 – 1,5 кВт; 3 – 2,2 кВт; 5 – 4 кВт 
⑤ Материал вала: С - керамика, S - SSIC (карбид кремния)
⑥ Материал подшипников: С – графит, S - SSIC (карбид кремния), P - PTFE
⑦ Материал уплотнительного кольца: E - EPDM; V - Витон (FKM), Р - FEP (под заказ)
⑧ Частота: 5 - 50 Гц; 6 - 60 Гц 
⑨ Напряжение: V38 – 3ф/220В/380В; V41 – 3ф/280В/415В; V44 – 3ф/240В/440В
⑩ Допустимый удельный вес жидкости (по отношению к воде): 50 Гц →  A-1.2 / B-1.5 / C-2.0
⑪ Специальный код исполнения* 

      *  P – устройство защиты насоса

⑨ Импеллер и внутренний 
 магнит
⑩ Подшипник
⑪ Вал
⑫ Стакан магнитной муфты
⑬ Усиливающее кольцо
⑭ Корпус магнитной муфты
⑮ Внешний магнит
⑯ Электродвигатель
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Технические характеристики

Модель Вход / Выход, 
мм

Макс. напор, м Макс. произв-ность,
 л/мин Мощность, кВт Вес, кг

50Гц 50Гц
QHX-250 25/25 16,12 150 0,37 14,5
QHX-440 40/40 12,3 240 0,37 13,3
QHX-251 25/25 22,09 180 0,75 19,1
QHX-441 40/40 19,0 330 0,75 19,0
QHX-542 
QHX-552

50/40
24,4 450 1,5

25,7
50/50 26,5

QHX-542H 50/40 27,6 250 1,5 25,7
QHX-552H 50/50 26,5
QHX-543 50/40 30,6 510 2,2 27,9
QHX-553 50/50 28,0
QHX-543H 50/40 34,2 300 2,2 27,9
QHX-553H 50/50 28,0
QHX-545 50/40 35,0 500 4 38,6
QHX-555 50/50 34,4
QHX-653 65/50 20,0 600 2,2 29,6
QHX-655 65/50 27,6 860 4 39,0
QHX-662 65/65 14 900 1,5 27,7
QHX-663 65/65 17 1050 2,2 29,2
QHX-665 65/65 21 1230 4 39,2

Габаритные размеры

Модель L H W a b c d e f g i j k
QHX-250 453 261 191 146 65 132 119 142 88 170 207 Ø20 Ø20
QHX-440 453 229 157 130 54 130 97 132 87,5 136 200 Ø36,5 Ø36,5
QHX-251 468 254 191 127 65 131 114 140 90 161 207 Ø20 Ø20
QHX-441 482 257 194 127 72 135 110 147 105 177 219 Ø36,5 Ø36,5
QHX-542 536 286 261 207,5 80 200 120,5 165,5 96,5 160 275 Ø36,5 Ø44,0
QHX-552 534 283 261 207,5 80 200 120,5 162,5 95 160 275 Ø44,0 Ø44,0
QHX-542H 536 286 261 207,5 80 200 120,5 165,5 96,5 160 275 Ø36,5 Ø44,0
QHX-552H 534 283 261 207,5 80 200 120,5 162,5 95 160 275 Ø44,0 Ø44,0
QHX-543 536 286 261 207,5 80 200 120,5 165,5 96,5 160 275 Ø36,5 Ø44,0
QHX-553 533 283 261 207,5 80 200 120,5 162,5 93 159 275 Ø44,0 Ø44,0
QHX-543H 536 286 261 207,5 80 200 120,5 165,5 96,5 160 275 Ø36,5 Ø44,0
QHX-553H 533 283 261 207,5 80 200 120,5 162,5 93 159 275 Ø44,0 Ø44,0
QHX-545 593 325 250 216 80 295 158 167 96 152 362 Ø36,5 Ø44,0
QHX-555 594 323 263 217 80 296 157 166 96 160 355 Ø44,0 Ø44,0
QHX-653 524 333 250 216 80 295 158 175 82 147 363 Ø44,0 Ø65,5
QHX-655 590 333 250 216 80 295 158 175 89 159 363 Ø44,0 Ø65,5
QHX-662 555 288 261 206 80 200 118 170 96 177 274 Ø65,5 Ø65,5
QHX-663 555 288 261 206 80 200 118 170 96 177 274 Ø65,5 Ø65,5
QHX-665 610 333 250 216 80 295 158 175 98 168 360 Ø65,5 Ø65,5
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QHX-250 (251) / QHX-440 Графики производительности

QHX-441 / QHX-542-H (552H) Графики производительности

QHX-543-H (553H) / QHX-555 (545) Графики производительности

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)

Напор (м) (50Гц)

Производительность (л/мин)

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)
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 QHX-662 / QHX-655 (653) Графики производительности

QHX-663 / QHX-665 Графики производительности

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)

Мощность (кВт)

Напор (м)

(50Гц)

Производительность (л/мин)
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ПЛАСТИКОВЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ 
С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ [QHB СЕРИЯ]

Деталировка насоса серии QHB

① Входной патрубок с фланцем
② Уплотнение
③ Винт сливного отверстия
④ Передняя часть корпуса насоса с фланцем
⑤ Винт заливного отверстия
⑥ Клапан
⑦ Внутренний корпус
⑧ Винт импеллера
⑨ Импеллер

⑩ Уплотнительное кольцо
⑪ Задняя часть корпуса насоса
⑫ Торцевое уплотнение
⑬ Фиксатор торцевого уплотнения
⑭ Подшипник
⑮ Вал
⑯ Корпус торцевого уплотнения
⑰ Электродвигатель

Насос поставляется 
с устройством защи-
ты от «сухого хода», 
см. стр. 3
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Расшифровка артикула

QHB - F - 40 - 02 - 2 - E - B - L -SSH - 5  / P
①  ②③  ④⑤ ⑥⑦⑧⑨ ⑩ ⑪

① Модель: QHB
② Материал корпуса насоса: F - GFRPP,  P- PVDF
③ Диаметр входа/выхода: 
 40 – 40 мм, 50 – 50 мм, 75 - 75 мм
④ Мощность электродвигателя: 
 00 – 0,37 кВт, 01 – 0,75 кВт, 02 – 1,5 кВт, 
 03 – 2,2 кВт, 05 – 4 кВт
⑤ Количество полюсов: 2 – 2Р, 4 – 4Р
⑥ Материал уплотнений: 
 E – EPDM, V – Витон (FKM)

Характеристики насоса Преимущества

⑦ А – с клапаном, В – без клапана
⑧ L – низкий напор, H – высокий напор
⑨ Материалы торцевого уплотнения: 
 втулка: S – SSIC (карбид кремния), 
 упорное кольцо: 
 S – SSIC (карбид кремния)
 материал пружины: H - Хастеллой  С
⑩ Частота: 5 – 50 Гц, 6 – 60 Гц
⑪ Специальный код исполнения*

      * P – устройство защиты насоса

1. Высокая коррозионная стойкость: исполь-
зуются специальные материалы – полипропи-
лен, усиленный стекловолокном (GFRPP) и ки-
нар (PVDF), устойчивые к воздействию сильных 
кислот и щелочей.
2. Насос является самовсасывающим и не тре-
бует предварительного залива всасывающего 
трубопровода перед началом работы. Макси-
мальная высота всасывания – 5 м. 
3. Оснащен устройством защиты во избежа-
ние поломки во время работы.
4. Температурные пределы для материалов: 
GFRPP - до 70 °С, PVDF - до 100 °С.

1. Корпус насоса и проточная часть насо-
са включая импеллер изготовлены методом 
литья под давлением из высокопрочных ма-
териалов GFRPP и PVDF, что обеспечивает вы-
сокую точность геометрических форм и абсо-
лютную герметичность насоса. 
2. Данную серию насосов можно использо-
вать для перекачивания жидкостей с высо-
ким содержанием абразивных частиц. 
3. Двигатель оснащен устройством защиты 
от холостого хода, которое предотвращает 
повреждение головки насоса из-за холостого 
хода насоса в случае отсутствия жидкости.
4. Установлен двигатель европейского об-
разца с минимальным уровнем шума.

Технические характеристики

Модель
Вход / 

Выход, 
мм

Макс. 
Напор, м

Макс. 
произв-сть, 

л/мин

Двигатель

Вес, кгК-во 
фаз

К-во 
полюсов Мощность

50Гц 50Гц Ø P кВт

QHB-40002L 40/40 7 185 3 2 0,37 19,8

QHB-40012H 40/40 13 240 3 2 0,75 20

QHB-40022L 40/40 17 360 3 2 1,5 27,5

QHB-40022H 40/40 21 380 3 2 1,5 25

QHB-50032L 50/50 19 500 3 2 2,2 30

QHB-50032H 50/50 23 400 3 2 2,2 27,4

QHB-50052H 50/50 26 450 3 2 4 40

QHB-75052H 75/75 27 800 3 2 4 48

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ» 
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Габаритные размеры

Модель L H W a c d e f g i j k

QHB-40002L 627 332 250 203 140 252 80 148 330 Ø105 Ø48,6 Ø51,5

QHB-40012H 627 332 250 203 140 252 80 148 330 Ø105 Ø48,6 Ø51,5

QHB-40022L 667 332 250 203 140 252 80 148 330 Ø105 Ø48,6 Ø51,5

QHB-40022H 667 332 250 203 140 252 80 148 330 Ø105 Ø48,6 Ø51,5

QHB-50032L 683 332 250 203 140 252 80 150 324 Ø115 Ø53 Ø51,5

QHB-50032H 683 332 250 203 140 252 80 150 324 Ø115 Ø53 Ø51,5

QHB-50052H 738 377 256 213 282 299 78 150 266 Ø115 Ø53 Ø51,5

QHB-75052H 762 390 258 215 282 206 184 110 296 Ø150 Ø74,5 Ø74,5

Графики производительности

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ» 
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Напор (м) (50Гц)

Производительность (л/мин)



ПЛАСТИКОВЫЕ НАСОСЫ С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 
[QHG СЕРИЯ]
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Деталировка насоса серии QHG

① Корпус насоса
② Уплотнительное
  кольцо
③ Винт импеллера
④ Импеллер
⑤ Переднее торцевое 
 уплотнение
⑥ Корпус торцевого 
 уплотнения
⑦ Заднее торцевое 
 уплотнение
⑧ Рама
⑨ Электродвигатель

Насос поставляется 
с устройством защи-
ты от «сухого хода», 
см. стр. 3
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Характеристики насоса

1. Устойчив к воздействию сильных кислот, щелочей и фторированных веществ.
2. Усиленный корпус насоса с повышенной устойчивостью к температуре и давлению.
3.  Максимальная температура для материалов корпуса насоса и проточной части: GFRPP - до 70°С, 
PVDF - до 100°С.
4. Насос можно оснастить устройством защиты от «сухого хода», которое предотвратит преждев-
ременный износ подшипников скольжения в случае нехватки жидкости.
5. Насос серии QHG не является самовсасывающим и должен всегда находиться под заливом, либо 
ниже уровня жидкости. Установите обратный клапан на всасывающую линию, чтобы предотвра-
тить работу насоса без жидкости. «Сухой ход» насоса приводит к повреждению изнашиваемых 
деталей насоса.

Преимущества
1. Допускается наличие твердых частиц в жидкости размером до 5 мм.
2. Высокая устойчивость к сильным кислотам, щелочам и коррозии. Материалы изготовления: 
GFRPP, CFRPP и PVDF.
3. В комплектацию входит клапан сброса воздуха: воздух в насосе и трубопроводе плавно выпу-
скается во время работы, чтобы предотвратить повреждение уплотнения вала из-за скопления 
воздуха.

Расшифровка артикула
QHG – F - 50 - 05 - 2 - V - H – S – S – H - 5 / P
①  ② ③ ④⑤ ⑥⑦ ⑧⑨ ⑩⑪⑫

① Модель: QHG
② Материал корпуса насоса: F - GFRPP, P- PVDF
③ Диаметр выхода: 40 - 1-½″; 50 - 2″; 65 - 2.5″; 
 80 - 3″; 100 - 4″
④ Мощность: 00 – 0,37 кВт, 01 – 0,75 кВт, 02 – 1,5 кВт, 
 03 – 2,2 кВт, 05 – 4 кВт, 07 – 5,5 кВт, 10 – 7,5 кВт, 
 15 – 11 кВт
⑤ Количество полюсов: 2 - 2P; 4 - 4P
⑥ Уплотнительное кольцо: E - EPDM; V - Витон (FKM)

⑦ Напор: L - низкий; H – высокий
⑧ Втулка: S - SSIC (карбид кремния)
⑨ Упорное кольцо: S - SSIC 
 (карбид кремния)
⑩ Материал пружины: H - Хастеллой С;
 S - нержавеющая сталь 316
⑪ Частота: 50 - 50 Гц; 60 - 60 Гц
⑫ Специальный код исполнения*

*   P – устройство защиты насоса

Технические характеристики

Модель

Вход / Выход, мм Мощность 50Гц

Вес, кг
Вход Выход К-во 

фаз кВт Макс. 
напор, м

Макс. 
произв-сть, 

л/мин
QHG-40012 50 40 3 0,75 15 250 21
QHG-40022 50 40 3 1,5 17 320 30
QHG-40032 50 40 3 2,2 25 400 33
QHG-50032 65 50 3 2,2 25 530 34
QHG-50052 65 50 3 4 28 635 47
QHG-65052 80 65 3 4 19,5 880 49
QHG-65072 80 65 3 5,5 24 930 73
QHG-65102 80 65 3 7,5 29 950 80
QHG-100102 100 100 3 7,5 27,5 1180 81
QHG-100152 100 100 3 11 30 1490 110



Габаритные размеры

Модель A B C D E F G H I J K L

QHG-40012 127 298 78 218 275 320 197 425 130 170 66 300

QHG-40022 140 307 78 240 275 320 197 472 140 170 66 315

QHG-40032 150 310 78 258 275 320 197 500 160 210 66 315

QHG-50032 147 344 80 260 275 320 207 502 160 200 66 325

QHG-50052 163 360 80 275 275 320 207 530 188 210 66 355

QHG-65052 163 362 75 275 275 320 195 520 188 200 66 370

QHG-65072 185 387 75 325 275 320 200 555 215 220 66 425

QHG-65102 185 387 75 325 275 320 208 570 220 228 66 450

QHG-100102 185 398 80 325 275 320 210 572 220 230 66 450

QHG-100152 185 398 80 325 330 375 210 572 220 203 66 450

Графики производительности

Напор (м) (50Гц)

Производительность (л/мин)

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ» 
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НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ  [ТМС СЕРИЯ]

Характеристики насоса

1. Насосы серии ТМС разработаны в соответствии с 
международными стандартами. Имеют моноблоч-
ное исполнение и малые габариты. Фланцы изго-
тавливаются по стандартам DIN и ANSI. 
2. Конструкция насоса проста и удобна в исполь-
зовании и при техническом обслуживании. 
3. Насос оснащен приводом через магнитную 
муфту, что полностью исключает протечку жидко-
сти при перекачивании.
4. Изготавливается из нержавеющей стали марок 
304, 304L, 316, 316L.

Преимущества
Используются в нефтехимической, фармацевтической промышленности, в гальванике, на пред-
приятиях водоочистки, где необходимо перекачивать взрывоопасные токсичные чистые жидко-
сти без утечки.

Деталировка насоса серии TMC

1

10

32

54

7

6

9

8

1312
11

14

16

15

① Корпус насоса
② Импеллер
③ Передний подшипник
④ Передний упорный подшипник
⑤ Передняя опорная втулка
⑥ Вал
⑦ Опора импеллера
⑧ Задний упорный подшипник
⑨ Задняя опорная втулка
⑩ Задний подшипник
⑪ Внутренний магнит
⑫ Стакан магнитной муфты
⑬ Внешний магнит
⑭ Корпус магнитной муфты
⑮ Электродвигатель
⑯ Рама

Расшифровка артикула
TMC80-65-160P-SS304/E(15KW)
① ② ③ ④⑤ ⑥  ⑦ ⑧

① Обозначение модели насоса
② Диаметр всасывающего фланца, мм
③ Диаметр напорного фланца, мм
④ Номинальный диаметр импеллера, мм
⑤ Исполнение насоса: Р – нормальные условия, G – высокотемпературная серия
⑥ Материал корпуса насоса
⑦ Исполнение электродвигателя: без буквы – двигатель общепромышленного образца, Е – двигатель ВЗИ
⑧ Мощность электродвигателя



Технические характеристики
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№ Тип Произвсть, 
м3/ч

Напор, 
м

Вход, 
мм

Выход,
мм

Мощность, 
кВт

Ск.вращ., 
об/мин

Эффектив- 
ность, %

1 TMC32-25-125P 3,2 20 32 25 2,2 2900 22
2 TMC32-25-160P 3,2 32 32 25 3 2900 19
3 TMC32-25-200P 3,2 50 32 25 5,5 2900 19
4 TMC40-25-125P 6 20 40 25 2,2 2900 27
5 TMC40-25-160P 6 32 40 25 3 2900 28
6 TMC40-25-200P 6 50 40 25 5,5 2900 19
7 TMC50-32-125P 12,5 20 50 32 3 2900 42
8 TMC50-32-160P 12,5 32 50 32 4 2900 48
9 TMC50-32-200P 12,5 50 50 32 7,5 2900 29

10 TMC50-32-250P 12,5 80 50 32 15 2900 23
11 TMC65-50-125P 25 20 65 50 4 2900 45
12 TMC65-50-160P 25 32 65 50 7,5 2900 42
13 TMC65-40-200P 25 50 65 40 15 2900 34
14 TMC65-40-250P 25 80 65 40 18,5 2900 37
15 TMC80-65-125P 50 20 80 65 7,5 2900 50
16 TMC80-65-160P 50 32 80 65 15 2900 47
17 TMC80-50-200P 50 50 80 50 18,5 2900 44
18 TMC80-50-250P 50 80 80 50 30 2900 45
19 TMC100-80-125P 100 20 100 80 15 2900 53
20 TMC100-80-160P 100 32 100 80 18,5 2900 51
21 TMC100-65-200P 100 50 100 65 37 2900 50
22 TMC100-65-250P 100 80 100 65 55 2900 46

Графики производительности

Производительность, м³/час
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Hапор, м

TMC32-25-125P
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№ Модель Габаритные размеры
L B S P A W T H h 4-ØD

1 TMC32-25-125P 640 300 510 100 80 320 270 280 150 4-Ø16
2 TMC40-25-125P 640 300 510 100 80 320 270 280 150 4-Ø16
3 TMC32-25-160P 665 300 510 100 80 320 270 302 160 4-Ø16
4 TMC40-25-160P 665 300 510 100 80 320 270 302 160 4-Ø16
5 TMC32-25-200P 760 345 580 100 80 390 355 370 210 4-Ø16
6 TMC40-25-200P 760 345 580 100 80 390 355 370 210 4-Ø16
7 TMC50-32-125P 690 315 540 105 80 365 315 302 162 4-Ø16
8 TMC50-32-160P 749 315 540 105 82 365 315 342 182 4-Ø16
9 TMC50-32-200P 790 345 580 100 80 390 355 390 210 4-Ø16

10 TMC50-32-250P 970 500 780 140 100 445 395 465 240 4-Ø16
11 TMC65-50-125P 750 315 540 105 80 365 315 302 162 4-Ø16
12 TMC65-50-160P 790 345 580 100 82 390 355 342 182 4-Ø16
13 TMC65-40-200P 970 500 750 140 100 430 380 390 210 4-Ø16
14 TMC65-40-250P 1010 500 780 140 100 445 395 456 240 4-Ø16
15 TMC80-65-125P 795 345 580 100 100 390 355 342 182 4-Ø16
16 TMC80-65-160P 970 500 780 140 100 445 395 400 220 4-Ø16
17 TMC80-50-200P 1010 500 780 140 100 445 395 420 220 4-Ø16
18 TMC80-50-250P 1120 500 890 200 125 520 465 485 260 4-Ø16
19 TMC100-80-125P 970 500 780 140 100 445 395 400 220 4-Ø16
20 TMC100-80-160P 1015 500 780 140 100 445 395 420 220 4-Ø16

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ» 
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L
А

P B
S

4-ØD
W
T

h
H

Габаритные размеры

D1
D3
D5

f1
b1

4-Ød1 4-Ød2

D2
D4
D6

f2
b2

Вход Выход

№ Модель
Вход Выход

D1 D3 D5 b1 f1 4-Ød1 D2 D4 D6 b2 f2 4-Ød2
1 TMC32-25-125P Ø32 Ø100 Ø140 20 3 4-Ø18 Ø25 Ø85 Ø115 18 3 4-Ø14
2 TMC40-25-125P Ø32 Ø100 Ø140 20 3 4-Ø18 Ø25 Ø85 Ø115 18 3 4-Ø14
3 TMC32-25-160P Ø32 Ø100 Ø140 20 3 4-Ø18 Ø25 Ø85 Ø115 18 3 4-Ø14
4 TMC40-25-160P Ø40 Ø110 Ø150 20 3 4-Ø18 Ø25 Ø85 Ø115 18 3 4-Ø14
5 TMC32-25-200P Ø32 Ø100 Ø140 20 3 4-Ø18 Ø25 Ø85 Ø115 18 3 4-Ø14
6 TMC40-25-200P Ø40 Ø100 Ø150 20 3 4-Ø18 Ø25 Ø85 Ø115 18 3 4-Ø14
7 TMC50-32-125P Ø50 Ø125 Ø165 20 3 4-Ø18 Ø32 Ø100 Ø140 18 3 4-Ø18
8 TMC50-32-160P Ø50 Ø125 Ø165 20 3 4-Ø18 Ø32 Ø100 Ø140 18 3 4-Ø18
9 TMC50-32-200P Ø50 Ø125 Ø165 20 3 4-Ø18 Ø32 Ø100 Ø140 18 3 4-Ø18

10 TMC50-32-250P Ø50 Ø125 Ø165 20 3 4-Ø18 Ø32 Ø100 Ø140 18 3 4-Ø18
11 TMC65-50-125P Ø65 Ø145 Ø185 20 3 4-Ø18 Ø50 Ø125 Ø160 18 3 4-Ø18
12 TMC65-50-160P Ø65 Ø145 Ø185 20 3 4-Ø18 Ø50 Ø125 Ø160 18 3 4-Ø18
13 TMC65-40-200P Ø65 Ø145 Ø185 22 3 4-Ø18 Ø40 Ø110 Ø150 20 3 4-Ø18
14 TMC65-40-250P Ø65 Ø145 Ø185 22 3 4-Ø18 Ø40 Ø110 Ø150 20 3 4-Ø18
15 TMC80-65-125P Ø80 Ø160 Ø200 22 3 8-Ø18 Ø65 Ø145 Ø185 22 3 4-Ø18
16 TMC80-65-160P Ø80 Ø160 Ø200 22 3 8-Ø18 Ø65 Ø145 Ø185 22 3 4-Ø18
17 TMC80-50-200P Ø80 Ø160 Ø200 22 3 8-Ø18 Ø50 Ø125 Ø165 20 3 4-Ø18
18 TMC80-50-250P Ø80 Ø160 Ø200 22 3 8-Ø18 Ø50 Ø125 Ø165 20 3 4-Ø18
19 TMC100-80-125P Ø100 Ø180 Ø220 22 3 8-Ø18 Ø80 Ø160 Ø200 22 3 8-Ø18
20 TMC100-80-160P Ø100 Ø180 Ø220 22 3 8-Ø18 Ø80 Ø160 Ø200 22 3 8-Ø18
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1. Корпус насоса серии TMF изготавливается 
из чугуна HT200 (стандарт) или нержавеющей 
стали 304, 304L, 316, 316L и имеет фторопла-
стовую футеровку. Материалом футеровки 
может быть фторопласт F46 (стандарт), пер-
фторалкоксидный полимер PFA или PTFE. 
Данные материалы обладают высокой кор-
розионной стойкостью, высокой износостой-
костью, используются в широком диапазоне 
температур: от -20°С до +150°С (до +180°С для 
высокотемпературной модели TMF-G). 
2. Данные насосы предназначены для исполь-
зования в химической и нефтехимической 
промышленности, фармакологии и производ-
стве пестицидов, бумаги, красок, в ядерной 
энергетике, гальванике, при перекачивании 
сточных вод, металлургии и других областях 
промышленности.

1. Насос оснащен приводом через магнит-
ную муфту. Электродвигатель управляет вра-
щением внешнего магнита, который в свою 
очередь приводит в движение внутренний 
магнит, изолированный стаканом магнитной 
муфты. Внутренний магнит и импеллер пред-
ставляют собой единую деталь, покрытую 
фторопластом.  Стакан магнитной муфты из-
готовлен из высокопрочного материала PEEK. 
Вал и подшипники серии TMF изготовлены из 
материала карбид кремния. Во время работы 
перекачиваемая среда выполняет функцию 
смазывающей жидкости и охлаждающей.

Характеристики насоса

Преимущества

Деталировка насоса серии TMF

① Корпус насоса
② Упорное кольцо
③ Импеллер и внутренний магнит
④ Подшипник скольжения
⑤ Стакан магнитной муфты
⑥ Корпус магнитной муфты
⑦ Вал
⑧ Изолирующий стакан
⑨ Внешний магнит
⑩ Электродвигатель
⑪ Рама

Расшифровка артикула

100TMF32-N-F46/E(18,5KW) 
① ② ③ ④⑤ ⑥  ⑦ 
   
① Диаметр всасывающего фланца, мм
② Обозначение модели насоса

③ Номинальный напор, м

④ Исполнение насоса: N – нормальные усло-
вия, G –высокотемпературная серия, J – ис-
полнение для щелочных сред, К – допустимое 
содержание твердых частиц 10% 

⑤ Материал корпуса насоса

⑥ Исполнение электродвигателя: без буквы 
– двигатель общепромышленного образца, 
Е – двигатель ВЗИ

⑦ Мощность электродвигателя

1 2

7

3 4

6
5

12

8

13

9 10

11

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ФУТЕРОВАННЫЕ НАСОСЫ 
С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ [ТМF СЕРИЯ]



21

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ» 
epumps@aec-profi .ru   aec-profi .ru    +7(495) 728-48-38

Технические характеристики

Модель Производитель-
ность, м3/час Напор, м Эффектив-

ность, м NPSHr, м Вход/ 
Выход, мм

Скорость 
вращения, 

об/мин

Мощность, 
кВт

32TMF-20 3,6 20 18 3 32 / 20 2900 1,1
32TMF-32 3,6 32 20 3 32 / 20 2900 2,2
40TMF-20 6,3 20 28 3 40 / 25 2900 1,5
40TMF-32 6,3 32 26 3 40 / 25 2900 3
40TMF-50 6,3 50 30 3 40 / 25 2900 5,5
40TMF-80 6,3 80 35 3 40 / 32 2900 11
50TMF-20 12,5 20 56 3,2 50 / 32 2900 1,5
50TMF-32 12,5 32 46 3,2 50 / 32 2900 4
50TMF-50 12,5 50 43 3,2 50 / 32 2900 7,5
50TMF-80 12,5 80 36 3,2 50 / 32 2900 11
65TMF-20 25 20 55 3,5 65 / 50 2900 3
65TMF-25 18 25 57 3,5 65 / 50 2900 4
65TMF-32 25 32 52 3,5 65 / 50 2900 5,5-7,5
65TMF-50 25 50 46 3,5 65 / 40 2900 11
65TMF-80 25 80 47 3,5 65 / 40 2900 18,5
80TMF-20 50 20 45 4,5 80 / 65 2900 5,5
80TMF-32 50 32 48 4,5 80 / 65 2900 11
80TMF-50 50 50 56 4,5 80 / 50 2900 15
80TMF-80 50 80 53 4,5 80 / 50 2900 30
100TMF-20 100 20 54 5 100 / 80 2900 15
100TMF-32 100 32 56 5 100 / 80 2900 18,5
100TMF-40 100 40 51 5 100 / 80 2900 30
125TMF-15 170 15 37 5,5 125 / 100 2900 22
125TMF-20 170 20 38 5,5 125 / 100 2900 30
125TMF-30 190 30 45 5,5 125 / 100 2900 37
125TMF-40 200 40 57 5,5 125 / 100 2900 45
125TMF-50 200 50 60 5,5 125 / 100 2900 55

Графики производительности
Hапор, м
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№ Модель L S P A F W T h H a b e g i j n-Øt n-Ød
1 32TMF-20 495 183 50 55 80 190 150 120 260 140 100 18 105 75 18 4-M16 4-M12
2 32TMF-32 570 181 50 55 80 190 150 120 260 140 100 18 105 75 18 4-M16 4-M12
3 50TMF-20 570 183 50 55 80 190 150 120 260 165 125 20 140 100 18 4-Ø18 4-Ø18
4 50TMF-32 525 217 70 53 88 240 195 160 320 165 125 20 140 100 18 4-Ø18 4-Ø16
5 65TMF-20 620 188 50 55 80 195 150 132 275 185 145 20 165 125 20 4-Ø18 4-Ø16
6 65TMF-25 670 214 70 55 80 240 195 160 320 185 145 20 165 125 20 4-Ø18 4-Ø18

№ Модель L B S P A f Q Y T W h H a b e g i j n-Øt n-Ød
1 65TMF-32 710 555 385 70 93 88 290 320 325 355 210 370 185 145 20 165 125 20 4-Ø18 4-Ø18
2 80TMF-20 720 555 385 70 105 100 290 320 325 355 182 342 200 160 22 185 145 20 8-Ø18 4-Ø16
3 50TMF-50 705 555 385 70 85 80 290 320 325 355 210 390 165 125 20 140 100 18 4-Ø18 4-Ø16

№ Модель L B S P A f T W h H a b e g i j n-Øt n-Ød
1 50TMF-80 902 760 530 115 140 100 365 405 240 440 165 125 20 140 100 18 4-Ø18 4-M16
2 65TMF-50 885 760 530 115 130 100 365 405 220 400 185 145 20 150 110 18 4-Ø18 4-Ø18
3 80TMF-32 920 760 530 115 155 100 365 405 220 400 200 160 22 185 145 20 8-Ø18 4-M16
4 65TMF-80 975 760 530 115 150 102 365 405 240 465 185 145 20 150 110 18 4-Ø18 4-M16
5 80TMF-80 1095 900 580 160 213 125 450 500 280 505 200 160 22 165 125 20 8-Ø18 4-M16
6 100TMF-20 890 760 530 115 140 100 365 405 220 400 220 180 24 200 160 22 8-M16 8-M16
7 100TMF-32 980 900 580 160 188 100 450 500 280 500 220 180 24 200 160 22 8-Ø18 8-M16
8 100TMF-40 1150 900 580 160 213 125 450 500 350 600 220 180 24 200 160 22 8-Ø18 8-M16
9 125TMF-15 1070 1065 865 100 150 125 460 520 350 600 250 210 27 220 180 24 8-Ø18 8-M16

10 125TMF-20 1120 1065 865 100 150 125 461 521 350 600 250 210 27 220 180 24 8-Ø18 8-M16
11 125TMF-30 1120 1065 865 100 150 125 462 522 350 600 250 210 27 220 180 24 8-Ø18 8-M16
12 125TMF-40 1155 1065 865 100 150 125 463 523 350 600 250 210 27 220 180 24 8-Ø18 8-M16

Габаритные размеры
f

e

j

A P s
L

T
W

h
H

a b
n-Øt

n-Øt

g

i
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САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ФУТЕРОВАННЫЕ НАСОСЫ
С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ  [ZFT СЕРИЯ]

Характеристики насоса

Применение

1. Самовсасывающий магнитный насос серии ZFT не тре-
бует предварительного залива трубопровода на всасы-
вающей линии.
2. Корпус насоса изготовлен из чугуна марки HT200, футеро-
ванного фторопластом F46, выдерживает воздействие силь-
ных кислот и щелочей.
3. Привод насоса с магнитной муфтой гарантирует пол-
ную герметичность насоса и возникновение протечки 
исключено.
4. Стакан магнитной муфты изготовлен из современных 
высокопрочных материалов, снижающих магнитные по-
тери муфты.
5. Уникальная конструкция насоса позволяет разбирать 
насос для технического обслуживания и ремонта без де-
монтажа насоса с трубопровода.

Самовсасывающие насосы серии ZFT широко применимы в таких отраслях промышленности как 
нефтехимия, металлургия цветных металлов, производство пестицидов, производство кислот и 
щелочей, бумаги, гальваника, при разделении редкоземельных элементов, электроника и других 
отраслях промышленности, благодаря тому, что данный насос высокоэффективен, позволяет эко-
номить энергию, безопасен и практичен.

вающей линии.
2. 
ванного фторопластом F46, выдерживает воздействие силь-
ных кислот и щелочей.
3. Привод насоса с магнитной муфтой гарантирует пол-
ную герметичность насоса и возникновение протечки 
исключено.
4. Стакан магнитной муфты изготовлен из современных 
высокопрочных материалов, снижающих магнитные по-
тери муфты.

Деталировка насоса серии ZFT

① Передняя крышка насоса и всасывающий 
фланец
② Уплотнение
③ Корпус насоса
④ Напорный фланец
⑥ Вал
⑦ Импеллер в сборе с магнитом
⑧ Изолирующий стакан
⑨ Стакан магнитной муфты
⑩ Корпус магнитной муфты
⑪ Внешний магнит
⑫ Электродвигатель

50ZFT – 32

①② ③

Расшифровка артикула

① Диаметр всасывающего фланца: 50 – 50 мм

② Обозначение модели насоса с магнитным приводом

③ Напор: 32 – 32 м

1
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Технические характеристики

№ Модель
Производи-
тельность, 

м3/час

Напор, 
м

КПД, 
%

NPSH, 
м

Вход/ 
Выход, 

мм

Высота са-
мовсасыва-

ния, м

NPSHr, 
м

Скорость 
вращения, 

об/мин

Мощ-
ность, 

кВт

Вес в 
сборе, 

кг
1 32ZFT-25 3,6 25 55 4,0 32 / 25 1,5 3 2900 2,2 65
2 40ZFT-20 6 20 46 3,0 40 / 25 3,0 3 2900 1,5 85
3 40ZFT-30 6 30 43 3,0 40 / 25 3,0 3 2900 3 120
4 50ZFT-20 12,5 20 50 3,0 50 / 50 3,0 3,2 2900 2,2 100
5 50ZFT-30 12,5 30 46 3,0 50 / 50 3,0 3,2 2900 4 130
6 50ZFT-45 12,5 45 42 3,0 50 / 32 3,0 3,2 2900 7,5 190
7 65ZFT-20 25 20 55 3,5 65 / 50 3,0 3,5 2900 4 140
8 65ZFT-30 25 30 48 3,5 65 / 50 3,0 3,5 2900 5,5 170
9 65ZFT-45 25 45 45 3,5 65 / 40 3,0 3,5 2900 11 230

10 80ZFT-20 50 20 57 4,5 80 / 65 3,0 4.5 2900 7,5 180
11 80ZFT-30 50 30 52 4,5 80 / 65 3,0 4.5 2900 11 240
12 80ZFT-45 50 45 50 4,5 80 / 65 3,0 4,5 2900 18,5 320

Габаритные размеры
Всасывающий

фланец

Напорный
фланец

L
F

A P B
S

n-k
X

X

T
Q

H
h1

h2

n-d

n-t

a b c
e f g

№ Модель L S B P A F T Q h1 h2 H X N-Øk a b c n-d e f g n-t
1 40ZFT-20 667 450 300 75 183 210 280 280 182 100 451 80 4-Ø16 40 110 150 4-M16 50 125 165 4-Ø18
2 50ZFT-20 692 450 300 75 183 210 280 280 182 100 451 80 4-Ø16 50 125 165 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18
3 50ZFT-30 810 555 380 70 140 200 290 325 210 110 485 90 4-Ø16 50 125 165 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18
4 65ZFT-20 855 555 380 70 180 210 290 325 182 100 451 80 4-Ø16 65 145 185 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18
5 65ZFT-30 810 555 380 70 140 200 290 325 210 110 485 90 4-Ø16 65 145 185 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18
6 80ZFT-30 1090 760 530 115 160 210 365 365 220 110 485 110 4-Ø16 80 160 200 4-Ø18 65 145 185 4-Ø18
7 80ZFT-45 1130 760 530 115 200 260 365 365 220 165 552 120 4-Ø16 80 160 200 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18

F Всасывающий
фланец

Напорный
фланец

A P S
L

2xØ14

X

T
W

4xØ14

n-t

H

h1
h2 n-d

a b c

e f g

№ Модель L S P A F T W h1 h2 H X a b c n-d e f g n-t

1 32ZFT-25 565 182 55 95 120 160 190 120 83 405 80 32 100 140 4-Ø18 25 85 115 4-Ø14
2 40ZFT-20 667 175 70 300 210 150 195 132 100 401 80 40 110 150 4-M16 25 125 165 4-Ø18
3 50ZFT-20 692 175 70 300 210 150 195 132 100 401 80 50 125 165 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18
4 65ZFT-20 772 178 70 300 210 150 195 132 100 401 80 65 145 185 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18
5 40ZFT-30 723 215 70 186 186 190 240 160 110 435 90 40 110 150 4-Ø16 50 125 165 4-Ø18
6 50ZFT-30 758 215 70 186 186 190 240 160 110 435 90 50 125 165 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18
7 65ZFT-30 758 215 70 186 186 190 240 160 110 435 90 65 145 180 4-Ø18 50 125 165 4-Ø18
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ФУТЕРОВАННЫЕ НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ
[CQB СЕРИЯ] 

Характеристики насоса
1. Корпус насоса изготавливается из чугуна, футерованного фторопластом, благодаря чему насос 
может выдерживать высокое давление, низкую температуру и воздействие механического удара. 
2. Фторопластовая футеровка имеет высокую коррозионную стойкость к кислотам и щелочам лю-
бых концентраций. Температурные пределы: от -20°С до 100°С.
3. Магнитная муфта гарантирует полную герметичность насоса и безопасность для оператора и 
окружающей среды.
4. Насос изготавливается как в моноблочном, так и в консольном исполнении.
5. Фланцы изготавливаются по стандартам DIN и ANSI.

Применение
Насосы серии CQB применимы в нефтехимической промышленности, производстве кислот или 
щелочей, металлургии цветных металлов, в автомобилестроении, разделении редкоземельных 
элементов, при производстве пестицидов, красителей, лекарств, при производстве бумаги, в 
гальванике и других областях промышленности.

Деталировка насоса серии CQB

① Корпус насоса
② Импеллер
③ Упорное кольцо
④ Втулка
⑤ Вал
⑥ Уплотнительное кольцо
⑦ Задняя опорная 
 пластина

① Корпус насоса
② Импеллер
③ Гайка импеллера
④ Упорное кольцо
⑤ Уплотнительное
 кольцо
⑥ Задняя опорная 
 пластина

⑧ Подшипники 
 скольжения
⑨ Внутренний магнит
⑩ Стакан магнитной
 муфты
⑪ Корпус магнитной
 муфты
⑫ Внешний магнит

⑦ Подшипники 
 скольжения
⑧ Внутренний
 магнит
⑨ Вал
⑩ Внешний 
 магнит
⑪ Корпус 

магнитной муфты

[CQB СЕРИЯ] 



Расшифровка артикула

CQB65 - 50 – 160FL 
① ② ③ ④⑤⑥

① Обозначение модели
② Диаметр всасывающего фланца, мм
③ Диаметр напорного фланца, мм
④ Номинальный диаметр импеллера, мм
⑤ Материал футеровки: фторопласт
⑥ Исполнение насоса: без буквы – моноблочный 
насос,  А – моноблочный насос второго поколе-
ния, В – моноблочный насос третьего поколения, 
L – насос с подшипниковым узлом

Технические характеристики

№ Модель Произв-
ть м3/час 

Напор,
м 

КПД,      
%

NPSHr,               
м

Вход / 
Выход, 

мм

Скорость 
вращения, 

об/мин

Мощность, 
кВт

Вес в 
сборе, 

кг

1 CQB50-32-125FA
7 22 28

35 50 / 32 2900 22 105*12,5 20 42
15 19 46

2 CQB50-32-160FA
7 33 30

35 50 / 32 2900 40 140*12,5 32 39
15 29 41

3 CQB50-32-200FA
7 52 20

35 50 / 32 2900 75 210*12,5 50 31
15 48 35

4 CQB65-50-150F
15 26 40

40 65 / 50 2900 40 100*20 25 48
25 24 52

5 CQB65-50-160F
15 32 38

40 65 / 50 2900 40 100*17,5 32 40
20 29 47

6 CQB65-50-180F
6 37 22

40 65 / 50 2900 55 120*8 36 28
10 33 30

7 CQB65-50-160FL
15 33 41

40 65 / 50 2900 75 210*25 32 51
30 29 55

8 CQB65-40-200FA
15 51 41

40 65 / 40 2900 110 250*25 50 48
30 49 54

9 CQB80-65-160FA
35 34 45

40 80 / 65 2900 110 285*50 32 60
60 28 52

10 CQB80-50-200FA
35 52 50

40 80 / 50 2900 185 320*50 50 60
60 45 60

11 CQB100-80-160FL
70 34 53

50 100 / 80 2900 185 300*100 32 58
120 30 60

Примечание: 
* параметры насоса в стандартном исполнении. Для выхода на параметры насоса, отличные от стандартных, 
необходимо подрезать рабочее колесо. Обратитесь к поставщику для правильного подбора насоса. 
Используйте обратный клапан на входном трубопроводе, если насос находится не под заливом. Для полу-
чения более конкретной информации вы можете проконсультироваться с техническим отделом компании.

Графики производительности
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САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
[ZCQ СЕРИЯ]

Характеристики насоса Применение
Насос ZCQ оснащен приводом через магнитную 
муфту, благодаря чему в насосе полностью ис-
ключена утечка перекачиваемой жидкости. На-
сос изготавливается из коррозионно стойкой 
нержавеющей стали. Обладает способностью к 
самовсасыванию, а значит не требует установки 
клапана на всасывающем трубопроводе, нужно 
только заполнить камеру насоса перекачивае-
мой жидкостью перед включением. Высота са-
мовсасывания насоса до 4 метров.

Насосы ZCQ могут использоваться в не-
фтяной, химической, фармацевтической, 
гальванической, полиграфической, пище-
вой промышленности и др. для работы с 
кислотными и щелочными жидкостями, 
маслами, токсичными и летучими жидко-
стями. Прекрасно зарекомендовал себя 
при перекачивании легковоспламеняю-
щихся и взрывоопасных жидкостей.

Деталировка насоса серии ZCQ
1

7

3

2

4 5 6
8

9

10

11

12 13

14

① Корпус насоса с фланцами
② Упорное кольцо
③ Подшипник скольжения
④ Импеллер закрытого типа
⑤ Уплотнительное кольцо
⑥ Задняя крышка
⑦ Втулка

⑧ Уплотнение
⑨ Вал
⑩ Внутренний магнит
⑪ Стакан магнитной муфты
⑫ Внешний магнит
⑬ Корпус магнитной муфты
⑭ Электродвигатель

Расшифровка артикула

ZCQ65 - 50 – 160 

① ② ③  ④

① Обозначение модели
② Диаметр всасывающего фланца, мм
③ Диаметр напорного фланца, мм
④ Номинальный диаметр импеллера, мм



Технические характеристики
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Модель Вход, 
мм

Выход, 
мм

Напор, 
м

Произво-
дитель-
ность,
л/мин

Мощ-
ность, кВт

Скорость 
враще-
ния, об/

мин

Напряже-
ние, В

Самовсасывающая 
производитель-

ность, м3/мин

ZCQ25-20-115 25 20 15 110 1,1 2900 380 4
ZCQ32-25-115 32 25 15 110 1,1 2900 380 4
ZCQ32-25-145 32 25 25 110 1,1 2900 380 4
ZCQ40-32-132 40 32 20 180 2,2 2900 380 4
ZCQ40-32-160 40 32 32 180 4 2900 380 4
ZCQ50-40-145 50 40 25 240 4 2900 380 4
ZCQ50-40-160 50 40 32 220 4 2900 380 4
ZCQ65-50-145 65 50 25 280 5,5 2900 380 4
ZCQ65-50-160 65 50 32 450 7,5 2900 380 4
ZCQ80-65-125 80 65 20 800 7,5 2900 380 4
ZCQ80-65-160 80 65 32 800 15 2900 380 4
ZCQ100-80-160 100 80 32 1S00 22 2900 380 4

Смачиваемая часть изготовлена из нержавеющей стали

Габаритные размеры

№ Модель ØJ ØC ØJ1 ØC2 ØJ3 ØC4 L1 L2 L3 L4 L5 h H
1 ZCQ20-12-110 20 12 90 80 65 55 400 90 0 212 200 230 320

2 ZCQ25-20-115 25 20 100 90 75 65 520 95 0 285 255 235 335

3 ZCQ32-25-115 32 25 120 100 90 75 520 105 10 285 255 240 335

4 ZCQ32-25-145 32 25 120 100 90 75 540 105 10 285 255 258 360

5 ZCQ40-32-132 40 32 130 120 100 90 610 110 10 305 275 270 375

6 ZCQ40-32-160 40 32 130 120 100 90 685 110 15 305 275 305 410

7 ZCQ50-40-145 50 40 140 130 100 90 685 110 15 305 325 305 410

8 ZCQ50-40-160 50 40 140 140 110 100 685 110 15 305 325 305 410

9 ZCQ50-40-200 50 40 140 140 110 100 835 110 115 360 355 310 440

10 ZCQ65-50-145 65 50 160 140 130 110 750 110 45 360 355 305 435

11 ZCQ65-50-160 65 50 160 140 130 110 835 110 115 360 355 310 440

12 ZCQ80-65-125 80 65 160 140 130 110 750 110 45 360 415 305 435

13 ZCQ80-65-160 80 65 180 160 150 130 945 130 95 390 415 400 545
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 
[QHS СЕРИЯ]

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 
[QHS СЕРИЯ]

Насос поставляется с 
устройством защиты 
от «сухого хода», 
см. стр. 3

Характеристики насоса
1. Металлические насосы с торцевым уплотнени-
ем с закрытым импеллером находят применение 
в таких областях промышленности как химиче-
ская и пищевая, в гальванике, для перекачивания 
чистой воды, растворителей, кислот и щелочей.
2. Корпус насоса изготовлен из высококачественной 
стали SUS304 или SUS316 (SUS316L под заказ) мето-
дом прецизионного литья, что позволяет получить 
деталь из литейной формы повышенной точности.
3. Материал торцевого уплотнения – карбид 
кремния, устойчив к воздействию сильных 
кислот и щелочей.

1. Уникальная технология, низкий уровень 
шума, высокая эффективность, устойчивость 
к коррозии, длительный срок службы.
2. Насосы изготавливаются в соответствии с 
сертификатами качества CE, SGS Европейско-
го образца.
3. Возможность применения 4х-полюсного 
двигателя в случаях, когда температура жид-
кости слишком высока.
4. Материалы SS304 или SS316 обладают высо-
кой термостойкостью, коррозионной стойко-
стью и долговечностью.

Преимущества

① Ответный фланец всасывающей линии
② Прокладка межфланцевая
③ Ответный фланец напорной линии
④ Прокладка межфланцевая
⑤ Корпус насоса с фланцами
⑥ Уплотнительное кольцо
⑦ Винт импеллера
⑧ Импеллер
⑨ Переднее уплотнение вала
⑩ Заднее уплотнение вала
⑪ Корпус торцевого уплотнения
⑫ Рама
⑬ Электродвигатель

Деталировка насоса серии QHS

Расшифровка 
артикула

QHS - 50 - 3 - S - 6 - V – 5 / P
①  ②③ ④⑤⑥ ⑦⑧
① Модель : QHS
② Вход / выход - резьба: 25 - 1``; 40 - 1.5``; 50 
- 2``; 65 - 2.5``; 80 - 3``; 100 - 4``
③ Мощность: 1/2 – 0,37 кВт, 1 – 0,75 кВт, 2 – 1,5 
кВт, 3 – 2,2 кВт, 5 – 4 кВт, 7.5 – 5,5 кВт, 10 – 7,5 кВт
④ Материал уплотнения вала: S - SSIC (кар-
бид кремния)
⑤ Материал насоса: 4 - нержавеющая сталь 
304; 6 - нержавеющая сталь 316
⑥ Уплотнительное кольцо:  E - EPDM; V - Ви-
тон (FKM); P – PTFE
⑦ Частота: 5 - 50 Гц; 6 - 60 Гц
⑧ Специальный код исполнения*

* P – устройство защиты насоса
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Технические характеристики

Модель

М
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QHS-25-1/2 0,37 25/25 2 115 6,9 80 4,8

QHS-25-1 0,75 25/25 2 140 8,4 100 6

QHS-40-1 0,75 40/40 2 190 11,4 120 7,2

QHS-40-2 1,5 40/40 2 250 15 230 13,8 200 12 160 9,6

QHS-50-2 1,5 50/50 2 340 20,4 300 18 260 15,6

QHS-40-3 2,2 40/40 2 360 21,6 340 20,4 330 19,8 255 15,3 190 9,6

QHS-50-3 2,2 50/50 2 420 25,2 390 23,4 350 21 270 16,2

QHS-65-3 2,2 65/65 2 580 34,8 490 29,4 385 23,1

QHS-50-5 3,7 50/50 2 550 33 500 30 460 27,6 425 25,5 390 33,4

QHS-65-5 3,7 65/65 2 845 50,7 735 44,1 620 37,2 485 29,1

QHS-80-5 3,7 80/80 2 890 53,4 810 48,6 760 45,6 650 39

QHS-80-7.5 5,5 80/80 2 980 58,8 900 54 800 48 680 40,8 550 33

QHS-100-7.5 5,5 100/100 2 1265 75,9 1133 68 1000 60

QHS-80-10 7,5 80/80 2 1050 63 1000 60 880 52,8 760 45,6 670 40,2

QHS-100-10 7,5 100/100 2 1450 87 1300 78 1090 65,4

QHS-80-15 11 80/80 2 1180 70,8 1000 66 960 57,6 870 52,2 825 49,5 785 47,1

QHS-100-15 11 100/100 2 2040 122,4 1820 109 1600 96 1410 84,6 1130 79,8 1220 73,2

QHS-125-15 11 125/125 2 2460 147,6 2300 96 1870 112,2

QHS-80-20 15 80/80 2 1605 96,3 1535 92,1 1470 88,2 1405 84,3 1330 79,8 1145 68,7 1050 63

QHS-100-20 15 100/100 2 2850 171 2530 152 2230 133,8 1950 11,7 1670 100 1430 85,8 1210 72,6

QHS-125-20 15 125/125 2 2710 162,6 2430 146 2230 133,8 1850 111

QHS-150-20 15 150/150 2 2810 168,6 2560 154 2370 142,2 2050 123

QHS-125-25 18,5 125/125 2 3150 189 2800 168 2420 145,2 1910 114,6 1450 87 1300 78 1150 69

QHS-150-25 18,5 150/150 2 3350 201 3000 180 2620 157,2 2110 126,6 1650 99

QHS-125-30 22 125/125 2 5250 315 5000 300 4230 253,8 4000 240 3650 219 3350 201 3200 192

QHS-150-30 22 150/150 2 5980 358,8 5620 337 5210 312,6 4940 296,4 4340 260 3510 210,6

QHS-125-40 30 125/125 2 5355 321,3 5015 301 4330 259,8 4100 246 3852 231 3410 204 3300 198

QHS-150-40 30 150/150 2 6210 372,6 6000 360 5825 349,5 5010 300,6 4475 269 3640 218,4 3450 207
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Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм

A B C D E F G H I J K M N

QHS-25-1/2 340 45 63 70 107 121 241 204 235 112 147 78 78

QHS-25-1 355 45 63 70 107 130 265 204 235 125 160 78 78

QHS-40-l 355 45 63 70 107 130 265 204 235 125 160 78 78

QHS-40-2 414 50 71 80 106 140 295 235 265 140 175 97 97

QHS-50-2 414 50 71 80 106 140 295 235 265 140 175 97 97

QHS-50-3 414 50 71 80 106 140 295 235 265 140 175 97 97

QHS-65-3 420 65 80 88 158 140 295 235 265 140 175 122 122

QHS-50-5 481 73 98 103 154 162 348 264 300 190 225 122 122

QHS-65-5 481 73 98 103 154 162 348 264 300 190 225 122 122

QHS-80-5 481 73 98 103 154 162 348 264 300 190 225 122 122

QHS-80-7.5 520 73 88 103 154 182 396 264 300 216 266 122 122

QHS-100-7.5 580 80 130 110 170 182 419 264 300 216 266 180 180

QHS-80-10 520 73 88 103 154 182 396 264 300 216 266 122 122

QHS-100-10 580 80 130 110 170 182 419 264 300 216 266 180 180

QHS-80-15 668 80 124 110 170 230 402 348 400 254 300 180 180

QHS-100-15 720 100 137 121 175 230 475 348 400 254 300 180 180

QHS-125-15 720 95 137 137 220 230 502 348 400 254 300 210 210

QHS-80-20 668 65 124 125 160 230 402 348 400 254 300 180 180

QHS-100-20 720 100 137 129 175 230 475 348 400 254 300 180 180

QHS-125-20 720 95 137 137 220 230 502 348 400 254 300 210 210

QHS-150-20 748 117 165 155 210 230 550 345 400 270 325 240 240

QHS-100-25 805 100 200 160 220 230 550 450 500 254 300 210 210

QHS-150-25 830 150 220 170 270 230 550 450 500 254 300 240 240

QHS-125-30 830 100 200 160 22 250 595 450 500 279 352 210 210

QHS-150-30 855 115 213 162 215 250 580 390 450 280 330 240 240

QHS-125-40 795 100 240 160 220 270 590 450 500 318 325 210 210

QHS-150-40 910 150 210 170 270 270 600 450 500 318 325 240 240
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 
[IH СЕРИЯ]

Характеристики насоса Преимущества

Производительность: 3,4 ~ 600 м3/ч
Напор: 3,6 ~ 132 м
Скорость вращения: 1450 об/мин, 
2900 об/мин
Мощность электродвигателя: 
0,55 кВт ~ 160 кВт
Вход/Выход: 25~250 мм
Плотность: Р=1.0 – 1,84 х 103 кг/м3

Температура: -40 °С  ~ 180 °С
Рабочее давление: до 1,6 МПа

1

1

1

1
1

1

1

1

Деталировка насоса серии IH

① Корпус насоса с фланцами
② Гайка импеллера
③ Уплотнительное кольцо
④ Импеллер закрытого типа
⑤ Задняя крышка
⑥ Вал
⑦ Упорная втулка
⑧ Опорное кольцо
⑨ Тяговый стержень
⑩ Торцевое уплотнение
⑪ Передняя крышка подшипни-
кового узла
⑫ Переднее уплотнение

⑬ Пружинное кольцо
⑭ Передний подшипник
⑮ Главный вал
⑯ Корпус торцевого уплотнения
⑰ Корпус подшипникового узла
⑱ Задний подшипник
⑲ Пружинное кольцо
⑳ Заднее уплотнение
21 Задняя крышка подшипникового узла
22  Эластичная соединительная муфта
23 Защита муфты
24  Эластичная соединительная муфта
25  Электродвигатель

1. Насос серии IH изготавливается по стандартам ISO2658, на-
дежный безопасный и высокоэффективный агрегат.
2. Изготавливается с сальниковым, одинарным или двойным 
торцевым уплотнением. 
3. Рабочее колесо изготовлено методом прецизионного ли-
тья, импеллер может быть закрытого, открытого или полуот-
крытого типа на выбор. 
4. Корпус насоса и проточная часть изготавливаются из не-
ржавеющей стали 304, 304L, 316, 316L в зависимости от усло-
вий перекачивания и характеристик жидкости.
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Расшифровка артикула

IH100–80–160–SS304(18,5KW)
①② ③ ④  ⑤    ⑥

① Обозначение модели насоса 
② Диаметр входа, мм
③ Диаметр выхода, мм
④ Номинальный диаметр импеллера, мм
⑤ Материал исполнения корпуса
⑥ Мощность электродвигателя

Технические характеристики

№ Модель Производитель-
ность, м3/час

Напор, 
м КПД, % NPSHr, 

м

Вход / 
Выход, 

мм

Скорость 
вращения, 

об/мин

Мощность, 
кВт

1 IH25-25-125 3,2 20 53 1,8 25 / 25 2900 0,75
2 IH25-25-160 3,2 32 46 1,8 25 / 25 2900 1,1
3 IH25-25-200 3,2 50 43 1,8 25 / 25 2900 1,5
4 IH25-25-250 3,2 80 40 1,8 25 / 25 2900 2,2
5 IH40-32-125 6,3 20 52 1,8 40 / 32 2900 1,1
6 IH40-32-160 6,3 32 47 1,8 40 / 32 2900 2,2
7 IH40-32-200 6,3 50 38 1,8 40 / 32 2900 4
8 IH40-32-250 6,3 80 32 1,8 40 / 32 2900 7,5
9 IH50-32-125 12,5 20 51 2 50 / 32 2900 2,2

10 IH50-32-160 12,5 32 46 2 50 / 32 2900 4
11 IH50-32-200 12,5 50 39 2 50 / 32 2900 7,5
12 IH50-32-250 12,5 80 33 2 50 / 32 2900 15
13 IH65-50-125 25 20 62 2 65 / 50 2900 3
14 IH65-50-160 25 32 57 2 65 / 50 2900 5,5
15 IH65-40-200 25 50 52 2 65 / 40 2900 11
16 IH65-40-250 25 80 46 2 65 / 40 2900 18,5
17 IH65-50-315 25 125 39 2 65 / 50 2900 30
18 IH80-65-125 50 20 69 3 80 / 65 2900 5,5
19 IH80-65-160 50 32 67 2,3 80 / 65 2900 11
20 IH80-50-200 50 50 63 2,5 80 / 50 2900 15
21 IH80-50-250 50 80 57 2,5 80 / 50 2900 30
22 IH80-50-315 50 125 47 2,5 80 / 50 2900 45
23 IH100-80-125 100 20 77 4,2 100 / 80 2900 11
24 IH100-80-160 100 32 73 4,3 100 / 80 2900 15
25 IH100-65-200 100 50 72 3,9 100 / 65 2900 22
26 IH100-65-250 100 80 68 3,6 100 / 65 2900 37
27 IH100-65-315 100 125 62 3,2 100 / 65 2900 75
28 IH125-100-200 200 50 77 5 125 / 100 2900 45
29 IH125-100-250 200 80 75 4,5 125 / 100 2900 75
30 IH125-100-315 200 125 72 4,5 125 / 100 2900 110
31 IH150-125-250 200 20 77 3,2 150 / 125 1450 18,5
32 IH150-125-315 200 32 75 3,2 150 / 125 1450 30
33 IH150-125-400 200 50 70 3,2 150 / 125 1450 45
34 IH200-150-250 400 20 81 4,5 200 / 150 1450 37
35 IH200-150-315 400 32 79 4,5 200 / 150 1450 55
36 IH200-150-400 400 50 78 4,5 200 / 150 1450 90



Всасывающий фланец

Напорный фланец

L

f

A

p s
B

T
W

h H

n-d

a b c

e

g
i
k

n-t
j

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ» 
epumps@aec-profi .ru   aec-profi .ru    +7(495) 728-48-38

34

Габаритные размеры

№ Модель
Монтажный размер Всасывающий фланец Напорный фланец

L S P W T H h f d c a b e n-d k g i j n-t

1 IH50-32-125 950 600 155 385 310 352 212 80 25 50 165 125 20 4-Ø18 32 140 100 18 4-Ø18

2 IH50-32-160 1025 600 155 385 310 692 232 80 25 50 165 125 20 4-Ø18 32 140 100 18 4-Ø18

3 IH50-32-200 1075 650 170 420 360 440 260 80 25 50 165 125 20 4-Ø18 32 140 100 18 4-Ø18

4 IH50-32-250 1200 720 205 500 435 480 280 100 25 50 165 125 20 4-Ø18 32 140 100 18 4-Ø18

5 IH65-50-125 995 600 155 385 360 352 242 80 25 65 185 145 20 4-Ø18 50 165 125 20 4-Ø18

6 IH65-50-160 1075 650 170 420 360 392 232 80 25 65 185 145 20 4-Ø18 50 165 125 20 4-Ø18

7 IH65-40-200 1180 720 205 500 440 440 260 100 25 65 185 145 20 4-Ø18 40 150 110 18 4-Ø18

8 IH65-40-250 1350 935 215 600 520 510 280 100 25 65 185 145 20 4-Ø18 40 150 110 18 4-Ø18

9 IH80-65-125 1095 650 170 420 360 392 232 100 25 80 200 160 20 8-Ø18 65 185 145 20 4-Ø18

10 IH80-65-160 1180 720 205 500 440 440 260 100 25 80 200 160 20 8-Ø18 65 185 145 20 4-Ø18

11 IH80-50-200 1180 720 205 500 440 460 260 100 25 80 200 160 20 8-Ø18 50 165 125 20 4-Ø18

12 IH80-50-250 1543 930 240 600 520 460 260 100 25 80 200 160 20 8-Ø18 50 165 125 20 4-Ø18

13 IH100-80-125 1180 720 205 500 440 440 260 100 25 100 220 180 22 8-Ø18 80 200 160 20 8-Ø18

14 IHl00-80-160 1180 720 205 500 440 460 260 100 25 100 220 180 22 8-Ø18 80 200 160 20 8-Ø18

15 IHI00-65-200 1543 930 240 600 520 525 300 100 25 100 220 180 22 8-Ø18 65 185 145 20 4-Ø18

16 IHI00-65-250 1625 940 240 590 520 595 345 125 25 100 220 180 24 8-Ø18 65 185 145 20 4-Ø18

17 IHl25-100-200 1690 1055 280 660 600 650 370 125 25 125 250 210 26 8-Ø18 100 220 180 24 8-Ø18

18 IHl25-100-250 1810 1200 300 730 670 685 405 140 28 125 250 210 26 8-Ø18 100 220 180 24 8-Ø18

19 IHl50-125-250 1430 840 215 540 490 705 350 140 28 150 285 240 30 8-Ø22 125 245 210 27 8-Ø18

20 IH150-125-315 1612 940 260 600 550 735 380 140 28 150 285 240 30 8-Ø22 125 245 210 27 8- Ø18

21 IHl50-125-400 1680 940 240 600 550 815 415 140 28 150 285 240 30 8-Ø22 125 245 210 27 8- Ø18

22 IH200-150-250 1762 1060 270 660 590 775 400 160 28 200 340 295 33 12-Ø22 150 285 240 28 8- Ø22

23 IH200-150-315 1835 1060 320 660 600 835 435 160 28 200 340 295 33 12-Ø22 150 285 240 28 8- Ø22

24 IH200-150-400 2150 1200 300 730 670 890 440 165 28 200 340 295 33 12-Ø22 150 285 240 28 8- Ø22
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Графики производительности
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ 
С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ [ZX СЕРИЯ]

Характеристики насоса

Преимущества 

Производительность: 3 ~ 550 м3/ч
Напор: 20 ~ 55 м
Скорость вращения: 1450 об/мин, 2900 об/мин
Мощность электродвигателя: 0,75 ~ 132 кВт
Вход/Выход: 25 ~ 300 мм
Вязкость: < 100 сП
Содержание твердых включений: <30%
Материалы корпуса насоса: чугун, 
нержавеющая сталь
Температура:  -10 °С  ~ 80 °С 
(<120 °С высокотемпературное исполнение 
под заказ)

1. Насос серии ZX является самовсасывающим, 
для таких насосов не требуется предваритель-
ный залив трубопровода. 
2. Максимальная высота всасывания для насо-
сов ZX составляет 5 м.

Расшифровка артикула
80  ZX  50 - 32 P B
① ②③ ④⑤⑥

① Входной диаметр: 80 мм
② Модель насоса: ZX
③ Номинальная производительность: 50 м3/ч
④ Номинальный напор: 32 м

Деталировка насосов серии ZX

① Промежуточная муфта
② Вал
③ Подшипники
④ Торцевое уплотнение
⑤ Подшипниковый узел
⑥ Корпус насоса
⑦ Напорный патрубок
⑧ Всасывающий патрубок
⑨ Переднее уплотнительное кольцо
⑩ Импеллер
⑪ Опора вала
⑫ Дефлектор
⑬ Отверстие для заполнения
⑭ Сливное отверстие

⑤ Материал корпуса: Р – нержавеющая сталь 
 (чугун – без обозначения)
⑥ Тип двигателя: В – взрывозащищенный 
  (общепромышленный – без обозначения)
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Технические характеристики

Модель
Произв-сть

Н
ап

ор
, м Высота 

всасывания, 
м

Скорость 
вращения, 

об/мин

Способ-
ность 

самовса-
сывания 
мин / 5 м

Мощность 
эл. 

двигателя, 
кВт

Диаметр 
фланцев, мм

м3/час л/сек Вход Выход

25ZX3.2-20 3,2 0,9 20 6,5 2900 1,9 0,46 0,75 25 25
25ZX3.2-32 3,2 0,9 32 6,5 2900 1,9 0,8 1,1 25 25
40ZX6.3-20 6,3 1,8 20 6,5 2900 1,9 0,87 1,1 40 32
40ZX10-40 10 2,8 40 6,5 2900 1,5 2,7 4 50 40
40ZX15-12 15 4,2 12 6,5 2900 2,4 1,1 1,5 50 50
50ZX18-20 18 5 20 6,5 2900 1,9 1,8 2,2 50 50
50ZX12.5-32 12,5 3,5 32 6,5 2900 1,5 2,1 3 50 50
50ZX20-30 20 5,6 30 6,5 2900 1,5 2,6 4 50 50
50ZX14-35 14 3,9 35 6,5 2900 1,5 2,7 4 50 50
50ZX10-40 30 2,8 40 6,5 2900 1,5 2,7 4 50 50
50ZX12.5-50 12,5 3,5 50 6,5 2900 1,4 4,3 5,5 50 50
50ZX15-60 15 4,2 60 6,5 2900 1,3 6,2 7,5 50 50
50ZX20-75 20 5,6 75 6,5 2900 1,3 9,8 11 50 50
65ZX30-15 30 8,3 15 6,5 2900 2 1,9 3 65 65
65ZX25-32 25 6,9 32 6 2900 1,5 4,4 5,5 65 65
80ZX35-13 35 9,7 13 6 2900 3,4 1,9 3 80 80
80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1,8 3,1 4 80 80
80ZX40-22 40 11,1 22 6 2900 1,9 4,4 5,5 80 80
80ZX50-25 50 13,9 25 6 2900 1,5 5,2 7,5 80 80
80ZX50-32 50 13,9 32 6 2900 1,5 6,8 7,5 80 80
80ZX60-55 60 16,7 55 6 2900 1,5 15 18,5 80 80
80ZX60-70 60 16,7 70 6 2900 1,2 20,1 22 80 80
100ZX100-20 100 27,8 20 6 2900 1,8 7,8 11 100 100
100ZX100-40 100 27,8 40 6 2900 1,8 16,3 22 100 100
100ZX100-65 100 27,8 65 6 2900 1,8 27,7 30 100 100
100ZX70-75 70 19,4 75 6 2900 1,8 24,2 30 100 100
150ZX170-55 170 47,2 55 5 2900 1,8 39,2 45 150 150
150ZX170-65 170 47,2 65 5 2900 1,3 46,3 55 150 150
150ZX160-80 160 44,4 80 5 2900 1,2 53,6 55 150 150
200ZX400-32 400 111,1 32 5 1450 2 52,1 55 200 200
200ZX280-63 280 77,8 63 5 1450 1,5 73,9 90 200 200
200ZX350-65 350 97,2 65 5 1450 1,5 97,2 110 200 200
250ZX550-32 550 152,8 32 5 1450 2 72,3 75 250 250
250ZX400-50 400 111,1 50 5 1450 2 80 90 250 250
250ZX450-55 450 125 55 5 1450 2 102,1 110 250 250
250ZX400-75 400 111,1 75 5 1450 1,5 125,6 132 250 250
300ZX600-32 600 166,7 32 5 1450 2 79,2 90 300 300
300ZX500-50 500 138,9 50 5 1450 2 104,4 110 300 300
300ZX500-55 550 152,8 55 5 1450 2 117,6 132 300 300
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АГРЕГАТЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ 
[SK, SKA СЕРИЯ]
АГРЕГАТЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ 

Характеристики насоса Применение

1. Исполнение вход/выход: резьбовое, флан-
цевое DIN
2. Производительность: от 80 м3/ч до 7200 м3/ч 
3. Материалы насоса: чугун, нержавеющая 
сталь 304, 316, чугун с футеровкой ETFE
4. Мощность двигателя: до 185 кВт 
5. Уплотнение вала: торцевое, сальниковое
6. Может поставляться как насос, либо как 
агрегат в сборе с сепаратором, манометром 
на единой раме.

1. Водокольцевые вакуумные насосы широ-
ко применяются в нефтехимической, фарма-
цевтической, пищевой, сахарной промыш-
ленности и других областях, где требуется 
компримировать и перемещать газ или пар. 
Процесс является изотермическим, поэтому 
при сжатии и перекачке горючих газов с по-
мощью водокольцевого вакуумного насоса не 
возникает опасных ситуаций, что значительно 
расширяет возможности его использования.
2. Насосы серии SK можно применять в ка-
честве компрессора для подачи воздуха на 
дальние расстояния.

068А 068В

078В
080А

072А

061А
058А

071А
051А

050А
048В

048А
047А

006А005А
002А

037А

035А

036А

071А - Патрубок защиты от кавитации
078В - Резьбовая пробка
080А - Уплотнение
068А - Резьбовая пробка
068В - Уплотнение
036А - Эластичное кольцо
037А - Установочный штифт
047А - Импеллер

Деталировка насоса серии SKA
002A - Корпус насоса
005A - Вал электродвигателя
006A - Шпонка
035А - Механическое уплотнение
072А - Прокладка для защиты от кавитации
058А - Уплотнительное кольцо
061А - Крышка насоса с фланцами
048А - Упорная шайба
048В - Распределительный диск
050А - Перегородка
051А - Клапанная пластина
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Графики производительности
(50Гц)
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Технические характеристики насоса

Номер 
кривой на 

графике
Модель Номинальная 

мощность, кВт
Максимальный 
расход воздуха, 

м3/ч
Расход рабочей 
жидкости, м3/ч Вес, кг Уровень 

шума, дБ (А)

60V SKA2060 0,81 27 0,12 34 62
61V SKA2061 1,45 52 0,12 36 65
70V SKA2070 2,35 80 0,15 68 66
71V SKA2071 3,85 110 0,25 76 72

110V SKA5110 4 165 0,4 105 63
111V SKA5111 5,5 230 0,5 122 68
121V SKA5121 7,5 280 0,6 155 69
131V SKA5131 11 400 0,9 194 73
161V SKA5161 15 500 1,2 327 74
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Вакуумный 
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SK-1,5 1,5 1,35 -0,091 3 4 1450 0-0,1 70 / 70 10-15
SK-3 3 2,8 -0,094 5,5 7,5 1450 0-0,1 70 / 70 15-20
SK-6 6 5,4 -0,094 11 15 1450 0-0,1 80 / 80 20-30
SK-9 9 8,1 -0,094 15 22 1450 0-0,1 80 / 80 30-40
SK-12 12 11 -0,094 18,5 30 970 0-0,1 80 / 80 40-50
SK-15 15 13,5 -0,094 30 37 970 0-0,1 80 / 80 50-60
SK-20 20 18 -0,094 37 55 730 0-0,1 150 / 150 60-80
SK-20B 20 18 -0,094 30 45 730 0-0,1 150 / 150 60-80
SK-30 30 27 -0,094 55 75 730 0-0,1 150 / 150 70-100
SK-30B 30 27 -0,094 45 55 730 0-0,1 150 / 150 70-100
SK-42 42 37,2 -0,094 75 90 730 0-0,1 150 / 150 95-130
SK-42B 42 37,2 -0,094 55 75 730 0-0,1 150 / 150 95-130
SK-60 60 54 -0,094 90 132 550 - 250 / 250 200-220
SK-85 85 76,5 -0,094 132 185 550 - 250 / 250 250-280
SK-120 120 110 -0,094 185 280 490 - 300 / 250 300-340
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ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ 
[KCB СЕРИЯ]

Характеристики насоса
Шестеренчатые насосы применяются для пе-
рекачивания жидкостей, обладающих смазы-
вающими свойствами, не содержащих твердых 
абразивных частиц или волокон при темпера-
туре до 300 °С и вязкости от 5 до 1500 сСт. На 
пониженных оборотах совместно с редукто-
ром насос может перекачивать жидкости с вяз-
костью до    50000 сСт. Шестеренчатые насосы 
поставляются с торцевым уплотнением. Изго-
тавливаются из чугуна или нержавеющей ста-
ли. Могут быть оснащены рубашкой обогрева.

Применение
Используются для непрерывного перекачи-
вания без пульсаций густых масел, асфальта, 
смол, моющих средств и клеев, имеющих свой-
ства затвердевать при комнатной температуре. 

Деталировка насосов серии KCB Расшифровка артикула

KCB55–0.33-SS304(1,5KW)
① ② ③  ④   ⑤

① Обозначение модели насоса 
② Производительность насоса, л/мин
③ Дифференциальное давление, МПа
④ Материал исполнения насоса
⑤ Мощность электродвигателя1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13
14

15
16

① Шпонка
② Болт
③ Шайба
④ Передняя крышка корпуса
⑤ Шарик клапана

⑥ Клапан
⑦ Пружина
⑧ Прокладка
⑨ Заглушка
⑩ Уплотняющая прокладка

⑪ Ведомый вал
⑫ Корпус насоса
⑬ Ведущий вал
⑭ Подшипник
⑮ Фиксатор
⑯ Торцевое уплотнение

Модель
Производительность Скорость вра-

щения, об/мин
Давление на 
выходе, бар

NPSHr, 
м

КПД, 
%

Двигатель

м3/час л/мин Мощ-
ность, кВт Модель

KCB-18/3 1,1 18,3 1400 14,5 5 59 1,1 Y90S-4
KCB-33/3 2 33,3 1420 14,5 5 59 2,2 Y100L1-4
KCB-55 3,3 55 1400 3,3 7 41 1,1 Y90S-4
KCB-83/3 5 83,3 1400 3,3 7 43 1,5 Y90L-4
KCB-135 8 135 940 3,3 5 46 2,2 Y112M-6
KCB-200 12 200 1420 3,3 5 46 3 Y100L2-4
KCB-300 18 300 960 3,6 5 42 5,5 Y132M2-6
KCB-483/3 29 483,3 1440 3,6 5,5 42 11 Y160M-4
KCB-633 38 633 970 2,8 6 43 11 Y160L-6
KCB-960 58 960 1460 2,8 6,5 43 15 Y160-4
KCB-1200 72 1200 740 6 7 43 37 Y280S-8
KCB-11600 96 1600 980 6 7 43 45 Y280S-6
KCB-1800 108 1800 740 6 7,5 43 55 Y315S-8
KCB-2500 150 2500 985 6 7,5 43 75 Y315S-6
KCB-2850 171 2850 740 6 8 44 75 Y315M-8
KCB-3800 228 3800 989 6 8 44 110 Y315L1-6
KCB-4100 246 4100 740 6 8 44 110 Y315L2-8
KCB-5400 324 5400 989 6 8 44 160 Y355M1-6
KCB-5600 336 5600 744 6 8 44 160 Y355M2-8
KCB-7600 456 7600 989 6 8 44 200 Y355M3-6
KCB-7000 420 7000 744 6 8 44 185 Y355L1-8
KCB-9600 576 9600 989 6 8 44 250 Y355L2-6



41

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ» 
epumps@aec-profi .ru   aec-profi .ru    +7(495) 728-48-38

МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
[EVO СЕРИЯ]

Характеристики насоса

Преимущества

Работа насоса EVO Series ™ осуществляет-
ся мотором-редуктором переменного тока 
напряжением 400В. Благодаря уникальной 
трехкамерной конструкции, пульсации насо-
са практически отсутствуют. Насос имеет ком-
пактную конструкцию и не нуждается в уста-
новке на раме. Оснащен датчиком разрыва 
мембраны и датчиком расхода жидкости. 

Может применяться как для чистых жидкостей 
так и для жидкостей с включениями в химиче-
ской, нефте-химической, горнодобывающей 
промышленности, при очистке сточных вод и в 
других отраслях производства, где необходимо 
перекачивать опасные, вредные для здоровья 
человека жидкости с вязкостью до 25000 сПз. 

Применение

Конструкция и рабочие характеристики

МОДЕЛЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД,
ЛИТРОВ В МИНУТУ

ДАВЛЕНИЕ, 
БАР УСЛОВИЯ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

EP20X 530 л/мин
Вход: 0,7 бар
Выход: 8,3 бар

Стандартные
и опасные

Алюминий
Нержавеющая сталь
Чугун
Полипропилен
Проводящий полипропилен

1. Встроенный датчик расхода.
2. Редуктор, не требующий технического об-
служивания.
3. Конструкция без уплотнений – отсутствие 
динамических уплотнений, которые могли бы 
допустить попадание опасных жидкостей в 
окружающую среду.
4. Уникальный 3-х камерный дизайн насоса.
5. Инновационная мембрана, разработанная 
исключительно для электрического мембран-
ного насоса EVO Series ™.
6. На выбор 5 различных конструкционных 
материалов для работы с самыми агрессив-
ными и опасными жидкостями: нержавеющая 
сталь, чугун, алюминий, полипропилен или то-
копроводящий полипропилен.
7. Встроенный пульт управления и монито-
ринга.
8. Может управляться с помощью ПЛК (про-
граммируемый логический контроллер).
9. Встроенная защита двигателя от перегрева.
10. Расширенный цикл и продуманный график 
технического обслуживания.
11. Синтетическое масло и система фильтра-
ции для надежной работы в широком диапазо-
не температур.
12. Эксклюзивный редукторный двигатель пе-
ременного тока ARO доступен в стандартной 
(черной) версии для зоны безопасности или в 
исполнении для опасных условий эксплуата-
ции (красный).
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Характеристики насоса

Применение

Насосы серии AECR представляют собой самовсасывающие агре-
гаты объемного действия, оснащенные электрическим приводом 
и редуктором. Дополнительно в комплектацию насоса можно до-
бавить датчик разрыва мембраны, клапан сброса давления и блок 
управления и мониторинга (БУМ).

Насосы AECR отличаются простым принципом работы и высокой 
степенью надежности конструкции и предназначены для перека-
чивания жидких сред с различными химическими и физическими 
свойствами, в том числе агрессивных, вязких, загрязненных, ток-
сичных и радиоактивных. Этим обусловлено широкое применение 
данного вида агрегатов во многих промышленных и бытовых сфе-
рах, где необходимо качественно и быстро перекачивать малые, 
средние и большие объемы. 

Модель AECR25 AECR40 AECR50 AECR80
Макс. напор, 
м вод.ст. 60 60 60

60 (пластик),
70 (металл)

Макс. производи-
тельность, м3/час 3,5 6 10,5 22

Глубина всасыва-
ния, м вод.ст. 3 3 3 3

Мощность 
эл. двигателя, кВт

1,5 (стандарт), 
2,2 (опция)

2,2 (стандарт),   
3 (опция)

3 (стандарт), 
4 (опция)

5,5 (стандарт),  
7,5 (опция)

Скорость враще-
ния, об/мин 1450 1450 1450 1450

Вход/Выход, 
дюйм* 1 1 1/2 2 3

Материалы 
изготовления
Корпуса насоса** Алюминий, Нерж. сталь 304, Нерж. сталь 316, Нерж. сталь 316L
Пневмодвигатель Углеродистая сталь
Диафрагма Тефлон, Хайтрел, Сантопрен, Buna N, Витон, ЭПДМ, Неопрен
Шариковый кла-
пан

Тефлон, Керамика, Нерж. сталь 304, Нерж. сталь 316, Нерж. сталь 
316L, Хайтрел, Сантопрен, Buna N, Витон, ЭПДМ, Неопрен

Седло Тефлон, Ацеталь, Нерж. сталь 304, Нерж. сталь 316, Нерж. сталь 
316L, Хайтрел, Сантопрен, Витон, Плипропилен, Кинар, Неопрен

*Стандарты для фланцев и резьбы:
Для фланцев: HG/T20592-2009; ASME B16.5-2017
Для резьбы: BSP
** Для насосов  AECR50 и AECR80 корпус насоса доступен из 
полипропилена и кинара
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Технические характеристики насоса

МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
[AECR СЕРИЯ]
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ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
[ALH, ALX, ALP СЕРИИ]

Характеристики насоса

Преимущества

Перистальтические насосы объемного действия 
подходят для перекачивания и дозирования 
жидкостей с низкой или высокой вязкостью, 
пастообразных, чистых, нейтральных, агрессив-
ных и абразивных, жидкостей, содержащих газы 
или которые могут пениться, а также жидкостей, 
которые содержат твердые частицы.

Перистальтические насосы нашли широкое применение в строительстве и металлургии, химической,
целлюлозно-бумажной, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности.

Применение

Таблица производительности перистальтических насосов ALH

Типоразмер 10 
об/мин

20 
об/мин

40 
об/мин

60 
об/мин

80 
об/мин           

100
об/мин 

120
об/мин 

140
об/мин 

ALH 05
(3 кулачковый)

0,0034 
(0,057)

0,068  
(0,113)

0,0136
(0,227)

0,0204
(0,34)

ALH 10
 (3 кулачковый) 0,01(0,167) 0,02 (0,333) 0,04 (0,667) 0,06  (1,0)

ALH 10 0,015 (0,25) 0,03 (0,50) 0,06 (1,0) 0,09 (1,5) 0,12 (2,0) 0,15 (2,5) 0,18 (3,0)
ALH 15 0,05 (0,83)    0,10 (1,67) 0,20 (3,33) 0,30 (5,0) 0,40 (6,67) 0,50 (8,33) 0,60 (10,0)
ALH 20 0,065 (1,08)  0,17 (2,83) 0,34 (5,67) 0,50 (8,33) 0,67 (11,17) 0,85 (14,17) 0,97 (16,17)
ALH 25 0,20 (3,33) 0,40 (6,67) 0,80 (13,3) 1,20 (20,0) 1,60 (26,7) 2,0 (33,3) 2,4 (40,0) 2,8 (46,7)

м3/час (л/мин)
Типоразмер 10 

об/мин     
20 

об/мин     
40 

об/мин     
60 

об/мин     
80 

об/мин     
100 

об/мин     
120 

об/мин     
140

об/мин
ALH 32 0,375 (6,25) 0,75 (12,5) 1,50 (25,0) 2,25 (37,50) 3,0 (50,0) 3,75 (62,5) 4,50 (75,0) 5,25 (87,5)
ALH 40 0,565 (9,4) 1,17 (19,5) 2,34 (39,0) 3,51 (58,50) 4,68 (78,0) 6,85 (114,2) 7,02 (117,0) 8,19 (136,5)

ALHX 40 0,80 (13,3) 1,60 (26,7) 3,20 (53,3) 4,80 (80,0) 6,40 (106,7) 8,0 (133,3)
ALH 50 1,75 (29,2) 3,50 (58,3) 7,0 (116,7) 10,5 (175,0) 14,0 (233,3) 17,5 (291,7)
ALH 65 2,3 (38,3) 4,60 (76,7) 9,20 (153,3) 13,8 (230,0) 18,4 (306,7) 23,0 (383,3)

м3/час (л/мин)
Типоразмер 10 

об/мин     
20 

об/мин     
30 

об/мин     
35 

об/мин     
40 

об/мин     
45 

об/мин     
50 

об/мин     
ALHX 80 5,50 (91,7) 11,0 (183,3) 16,5 (275,0) 19,25 (320,8) 22,0 (366,7) 24,75 (412,5) 27,5 (458,3)
ALH 80 7,0 (116,7) 14,0 (233,3) 21,0 (350,0) 24,5 (408,3) 28,0 (466,7) 31,5 (525,0) 35,0 (583,3)

ALH 100 12,0 (200,0) 24,0 (400,0) 36,0 (600,0) 42,0 (700,0) 48,0 (800,0) 54,0 (900,0)
ALH 125 22,0 (366,7) 44,0 (733,3) 66,0 (1100,0) 77,0 (1283,3) 88,0 (1466,7)

ALHX 150 50,0 (833,3) 100,0 (1666,7) 130,0 (2166,7)

Непрерывное использование 
м3/час (л/мин)

Периодическое использование 
м3/час (л/мин)

Редкое использование 
< 1 час/день м3/час (л/мин)

· Отсутствие торцевых уплотнений
· Дозирование
· Самовсасывающая способность до 9,8 м
· Работа на «сухую» без дальнейших последствий
· Реверсивная подача жидкости
· Высокая надежность и длительный срок экс-
плуатации
· Количество расходных материалов сокра-
щено до минимума
· Замена шланга проста, не занимает мно-
го времени и не требует вложения больших 
средств на ремонт
· Взрывозащищенное исполнение
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Габаритные размеры
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ALH 05 - 20

ALH 25 - 40

ALHX 40 - 125

Типо- 
раз-
мер

A B C D E F G H I J K L M N O (фланец 
ISO) P Q

ALH 05 103,5 115 226 95 256 220 240 33,5 260 280 4xø9 - 46,5 34,5 ø16 * 56 81,25
ALH 10 103,5 115 226 95 256 220 240 33,5 260 280 4xø9 - 46,5 34,5 ø16 * 56 81,25
ALH 15 73 193 296 145 322 250 280 51,75 300 330 4xø13 - 49 35,5 ø20 * 68,8 124,75
ALH 20 73 193 296 145 322 250 280 51,75 300 330 4xø13 - 49 35,5 ø25 * 68,8 124,75
ALH 25 95 262 355,5 190 416 311 351 110 560 600 4xø13 - 65 69 DN25 PN16 61 110
ALH 32 122,5 330 435,5 238 525,5 426 476 157,75 770 810 4xø13 - 83 89 DN32 PN16 109 157,75
ALH 40 122,5 330 435,5 238 525,5 426 476 157,75 770 810 4xø13 - 83 89 DN40 PN16 109 157,75
ALHX 40 110 430 400 291 616 340 420 170 850 950 4xø19 - 75 86 DN40 PN16 87 170
ALH 50 164,5 554 517,5 360 801,5 513 593 186,5 950 1050 4xø19 - 94,5 102 DN50 PN16 152 256,5
ALH 65 164,5 554 517,5 360 801,5 513 593 186,5 950 1050 4xø19 - 94,5 102 DN65 PN16 152 256,5
ALHX 80 154 746 604 473 1004 580 680 290 1150 1250 4xø19 - 129 123 DN80 PN16 117 290
ALH 80 262 876 803 555 1320 690 830 345 1300 1400 4xø27 - 140,5 142 DN80 PN16 210 345
ALH 100 300 1040 887 685 1680 820 960 410 1900 2000 4xø27 - 149 174 DN100 PN16 295 410
ALH 125 263,5 1273 1038 785 1750 1000 1140 500 1900 2000 4xø27 - 300 232 DN125 PN16 660 500
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РОТОРНО-КУЛАЧКОВЫЕ НАСОСЫ 
[RP СЕРИЯ]

Характеристики насоса

Преимущества

Производительность: до 120 м3/ч
Рабочее давление: до 15 бар
Мощность двигателя: до 90 кВт
Материалы корпуса насоса: чугун, 
нержавеющая сталь
Температура: от -50 °С до 250 °С
Вязкость: до 100.000 сПз
Исполнение Вход/Выход: три-
кламп, фланцевое, V-образное, 
вертикальное

1. Насосы реверсивные. Можно перекачивать жид-
кость в обоих направлениях, благодаря полностью 
симметричной конструкции проточной части.
2. Возможность бережного перекачивания жидко-
стей, чувствительных к сдвигу, с минимальной пуль-
сацией.
3. Возможность перекачки волокнистых материа-
лов.
4. Быстро разборная конструкция. Для обслуживания 
нет необходимости демонтировать насос с линии.
5. Роторно-кулачковый насос является самовсасы-
вающим, высота всасывания может достигать 9,5 м.
6. "Сухой ход" допустим в течение непродолжитель-
ного периода времени.
7. Регулировка скорости вращения ротора осущест-
вляется мотором-редуктором.

① Обозначение модели насоса 
② Обозначение серии
③ Материал исполнения корпуса
④ Мощность электродвигателя

Расшифровка артикула

RP12–SS316(3KW)
①②  ③  ④

Мо-
дель

Произво-
дитель-

ность, л/об

Произво-
дитель-
ность, 
м3/час

Скорость 
вращения 

об/мин

Макс. 
давление, 

бар

Вязкость, 
сПз

Мощ-
ность,

 кВт

Подключение

Кламповое Фланец

RP1 0,05 0~1 40~700 10 1~500000 0,25~1,5 1" DN20
RP2 0,10 0,2~2 40~700 12 1~500000 0,55~2,2 1 1/4" DN25
RP3 0,17 0,4~3 40~500 12 1~1000000 0,75~3,0 1 1/2" DN32
RP5 0,26 0,6~5 40~500 15 1~1000000 1,5~5,5 2" DN40
RP8 0,46 1~8 40~450 15 1~1000000 2,2~11 2 1/2" DN50
RP12 0,70 1,6~12 40~450 15 1~1000000 3,0~15 2 1/2" DN50 или DN65
RP20 1,20 2,8~20 40~400 15 1~1000000 4,0~18,5 3" DN65 или DN80
RP35 2,10 5~35 40~400 15 1~1000000 7,5~30 4" DN100
RP55 4,20 10~55 40~350 15 1~1000000 11~45 - DN125
RP80 6,70 16~80 40~350 15 1~1000000 15~75 - DN125 или DN150
RP120 11,00 26~120 40~350 15 1~1000000 22~90 - DN150



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 
[FY, FYH СЕРИИ]
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Характеристики насоса
Производительность: до 2600 м3/ч 
Напор: до 132 м
Длина погружной части: от 0,5 м до 2,2 м (другое под заказ)
Давление в системе: до 16 бар
Мощность двигателя: до 355 кВт
Материалы корпуса насоса: чугун, нержавеющая сталь
Температура: от -20 °С до 105 °С
до 180 °С (высокотемпературная серия)
Материалы изготовления: чугун, 304, 316, 316L
Исполнение Вход/Выход: 
Насос выполнен в соответствии с ISO2858

50FYH-25(3KW)
①②③④ ⑤

Расшифровка артикула

① Диаметр всасывающего патрубка 
② Обозначение модели насоса
③ Материал исполнения: Н – чугун, В – не-
ржавеющая сталь, М – специальное испол-
нение
④ Напор, м
⑤ Мощность электродвигателя, кВт

1. Корпус насоса 
2. Импеллер 
3. Подшипник 
4. Упорный подшипник 
5. Задняя пластина 
6. Втулка
7. Вал
8. Опора

Деталировка насосов серии FY

№ Модель
Производи-
тельность, 

м3/час
Напор, м Выход, мм

Скорость 
вращения, 

об/мин

Мощность, 
кВт

Длина 
погружной 

части, м 
1 25FYH-15 3,6 15 25 2900 1,5 0,5-2,2
2 25FYH-25 3,6 25 25 2900 3 0,5-2,2
3 40FYH-20 10 20 32 2900 2,2 0,5-2,2
4 40FYH-30 10 25 32 2900 3 0,5-2,2
5 50FYH-20 15 20 32 2900 3 0,5-2,2
6 50FYH-30 15 30 32 2900 4 0,5-2,2
7 65FYH-25 30 25 50 2900 5,5 0,5-2,2
8 65FYH-32 30 32 50 2900 5,5 0,5-2,2
9 80FYH-25 50 25 65 2900 7,5 0,5-2,2

10 80FYH-30 50 30 65 2900 11 0,5-2,2
11 100FYH-30 100 30 80 2900 18,5 0,5-2,2



1. Максимальная производительность:
до 165 л/мин
2. Максимальный напор: до 11 м
3. Вязкость: до 1000 сПз
4. Бочковой насос выполнен из материалов, 
обладающих высокой химической стойкостью. 
Корпус насоса изготавливается из РРНТ, PVDF 
или SS304, благодаря чему данный насос хо-
рошо подходит для перекачивания химически 
активных жидкостей.
5. Бочковой насос легко обслуживается и ре-
монтируется без применения специальных ин-
струментов.  
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Деталировка насосов серии FY

БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ 
[HD, HD-EX СЕРИИ]

Деталировка насоса серии HD

Характеристики насоса

Расшифровка артикула

HD-E  2-V +  PPHT-1000
①②③    ④ ⑤
① Модель насоса
② Обозначение двигателя: E – двигатель 
общепромышленного образца, ЕХ – взрыво-
защищенный двигатель
③ Напряжение: 1ф, 220В
④ Материал изготовления погружной части
⑤ Длина корпуса, мм

① Защитная втулка
② Подшипники
③ Фланцевый коннектор
④ Штуцер под шланг
⑤ Вал
⑥ Подшипник вала 
⑦ Импеллер
⑧ Корпус импеллера
⑨ Подшипник импеллера
⑩ Всасывающий патрубок

Мате-
риал

Макс. 
тем-

пера-
тура

Область применения

PPHT 80°С

Уксусная кислота, оксид 
железа, лимонная кислота, 
оксигенаты, дезинфициру-
ющие средства, фосфорная 
кислота (45%), азотная кис-
лота (20%), оксид натрия, 
серная кислота (75%), отбе-
ливатели и другие вещества.

Уксусная к-та
Серная к-та
Соляная к-та (20%)
Азотная к-та (20%)
Щелочь

Хлорид железа

PVDF 
(Ки-
нар)

100°С

Сильно едкие и токсичные 
вещества: особенно
Акриловая кислота (концен-
трированная), пропионовая 
кислота, стеариновая кисло-
та, серная кислота и другие 
растворы.

Конц.азотная к-та
Серная к-та
Гидрохлорид натрия
Пропионовая к-та
Стеариновая к-та

Плавиковая к-та

SS304 
(Не-
ржа-
вею-
щая 
сталь)

100°С

Легковоспламеняющиеся 
жидкости:
дизельное топливо, бензин, 
различные масла, спирты.

Спирт, бензин
Водный аммиак
Изопропиловый эфир
Растворители

Нефтепродукты SS PPHT PVDF

[HD, HD-EX СЕРИИ]

Деталировка насоса серии HD
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